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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящее техническое обследование выполнено по договору № 18-ЛК-ОБС от 

«25» марта 2019 года между ООО «СТК» и ООО «Ивастрой» в связи с необходимо-

стью обследования технического состояния объекта незавершенного строительства, 

расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский муниципальный рай-

он, с.п. Горское, вблизи с. Лайково, жилой дом №18 (Рис. В.1). 

В период обследования определялось техническое состояние несущих и 

ограждающих строительных конструкций жилого дома №18 с определением 

соответствия фактического исполнения проектной документации и требованиям 

действующих строительных норм и правил. 

Согласно техническому заданию (Приложение 1) на проведение технического 

обследования объекта: «Жилой дом №18» по адресу: Московская область, Одинцов-

ский муниципальный район, с.п. Горское, вблизи с. Лайково, был определен следую-

щий состав работ: 

1. Подготовительные работы: 

- ознакомление с объектом обследования, его объемно-планировочным и кон-

структивным решением, материалами инженерно-геологических изысканий: подбор 

и анализ проектно-технической документации (исходные материалы предоставил 

«Заказчик»). 

2. Предварительное обследование: 

- осмотр здания и отдельных конструкций с применением измерительных ин-

струментов и приборов (бинокли, фотоаппараты, рулетки, штангенциркули, щупы и 

прочее); 

- фиксация видимых дефектов и повреждений, производство контрольных об-

меров, составление схем и ведомостей дефектов и повреждений, с фиксацией участ-

ков дефектов и их характера. Проверка наличия характерных деформаций здания или 

сооружения и их отдельных строительных конструкций (прогибы, крены, выгибы, 

перекосы, разломы и т.д.). Установление наличия аварийных участков, если таковые 

имелись; 

- по результатам визуального обследования предварительно оценивалось тех-

ническое состояние строительных конструкций, которое определялось по степени 
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повреждения и по характерным признакам дефектов; 

- в ходе предварительного обследования определялись участки расположения 

вскрытий несущих строительных конструкций. 

3. Детальное обследование. 

3.1. Обмерно-обследовательские работы: 

- выполнение обмерных работ в полном объеме, необходимом для определения 

фактических геометрических параметров несущих строительных конструкций (раз-

меров пролетов, расположения в пространстве и шага несущих конструкций в плане; 

размеров поперечных сечений конструктивных элементов; высотных отметок; харак-

терных узлов; прогибов; наклонов, выпучиваний, перекосов и смещений); 

- разработка графической части, включающей планы с расположением несущих 

конструкций, разрезы, сечения несущих конструкций и их узлов. 

3.2. Определения физико-механические характеристики конструкционных ма-

териалов (проверка прочности бетона по ГОСТ 22690-2015, ГОСТ 17624-2012 и 

армирования по ГОСТ 22904-93 фундаментов, стен, пилонов, элементов перекрытий 

и покрытия) при помощи приборов: UK 1401 (ультразвуковой метод определения 

прочности бетона), ПОС-50МГ4 (отрыв со скалыванием), Profoscope+, (магнитный 

метод определения толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры). 

Выполнения вскрытий монолитных железобетонных конструкций для уточнения 

диаметра, шага и положения армирования. 

3.3. Техническое состояние фундаментов и грунтов оснований наряду с 

данными, полученными при их визуальном и инструментальном обследовании, 

оценивалось также с учетом зафиксированных деформаций (осадок) надземных 

конструкций. 

3.4. Выполнение поверочных расчетов конструкций здания на восприятия фак-

тических действующих и проектных нагрузок с учетом результатов обследования 

(проверка несущей способности монолитных железобетонных несущих конструкций) 

по методу предельных состояний для обеспечения статических проектных нагрузок в 

соответствии с ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и основа-

ний. Основные положения и требования»; 
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4. Подготовка и выдача Заказчику технического заключения с предварительной 

оценкой технического состояния несущих и ограждающих строительных 

конструкций и возможности их дальнейшей эксплуатации согласно требований 

технического задания и действующих нормативных документов с учетом 

фактического состояния отдельных конструктивных элементов и здания в целом, а 

также (при необходимости) с рекомендуемыми мероприятиями по восстановлению 

несущей способности, устранению дефектов и повреждений, а также причин их 

появления (при наличии), с выводами о возможности дальнейшей эксплуатации. 

Работы по обследованию объекта незавершенного строительства, 

расположенного по адресу Московская область, Одинцовский муниципальный район, 

с.п. Горское, вблизи с. Лайково, выполнялись визуальными и инструментальными 

методами сотрудниками ООО «СТК» в феврале-марте 2019 года, с учетом положений 

ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга 

технического состояния», СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих 

строительных конструкций зданий и сооружений» и ГОСТ 27.002-2015 «Надёжность 

в технике. Термины и определения». 
 

Термины и определения 

Техническое состояние зданий и отдельных конструктивных элементов клас-
сифицируется в соответствии с положениями ГОСТ 31937-2011. 

Безопасность эксплуатации здания (сооружения): Комплексное свойство 
объекта противостоять его переходу в аварийное состояние, определяемое: проект-
ным решением и степенью его реального воплощения при строительстве; текущим 
остаточным ресурсом и техническим состоянием объекта; степенью изменения объ-
екта (старение материала, перестройки, перепланировки, пристройки, реконструкции, 
капитальный ремонт и т.п.) и окружающей среды как природного, так и техногенного 
характера; совокупностью антитеррористических мероприятий и степенью их реали-
зации; нормативами по эксплуатации и степенью их реального осуществления. 

Механическая безопасность здания (сооружения): Состояние строительных 
конструкций и основания здания или сооружения, при котором отсутствует недопу-
стимый риск, связанный с причинением вреда жизни или здоровью граждан, имуще-
ству физических или юридических лиц, государственному или муниципальному 
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имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений вследствие 
разрушения или потери устойчивости здания, сооружения или их части. 

Комплексное обследование технического состояния здания (сооружения): 
Комплекс мероприятий по определению и оценке фактических значений контролиру-
емых параметров грунтов основания, строительных конструкций, инженерного обес-
печения (оборудования, трубопроводов, электрических сетей и др.), характеризую-
щих работоспособность объекта обследования и определяющих возможность его 
дальнейшей эксплуатации, реконструкции или необходимость восстановления, уси-
ления, ремонта, и включающий в себя обследование технического состояния здания 
(сооружения), теплотехнических и акустических свойств конструкций, систем инже-
нерного обеспечения объекта, за исключением технологического оборудования. 

Обследование технического состояния здания (сооружения): Комплекс ме-
роприятий по определению и оценке фактических значений контролируемых пара-
метров, характеризующих работоспособность объекта обследования и определяющих 
возможность его дальнейшей эксплуатации, реконструкции или необходимость вос-
становления, усиления, ремонта, и включающий в себя обследование грунтов осно-
вания и строительных конструкций на предмет выявления изменения свойств грун-
тов, деформационных повреждений, дефектов несущих конструкций и определения 
их фактической несущей способности. 

Категория технического состояния: Степень эксплуатационной пригодности 
несущей строительной конструкции или здания и сооружения в целом, а также грун-
тов их основания, установленная в зависимости от доли снижения несущей способно-
сти и эксплуатационных характеристик. 

Критерий оценки технического состояния: Установленное проектом или 
нормативным документом количественное или качественное значение параметра, ха-
рактеризующего деформативность, несущую способность и другие нормируемые ха-
рактеристики строительной конструкции и грунтов основания. 

Оценка технического состояния: Установление степени повреждения и кате-
гории технического состояния строительных конструкций или зданий и сооружений в 
целом, включая состояние грунтов основания, на основе сопоставления фактических 
значений количественно оцениваемых признаков со значениями этих же признаков, 
установленных проектом или нормативным документом. 



              

     

 

В
за

м.
 и

нв
. №

 

 

 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а  
 

 

  

  

  

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

 

 

  

       
ООО «СТК» 

Договор № 18-ЛК-ОБС от «12» марта 2019 года 

Лист  

       9 
 

 

 Изм Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата  

               

 

 

 

Нормативное техническое состояние: Категория технического состояния, при 
котором количественные и качественные значения параметров всех критериев оценки 
технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений, включая 
состояние грунтов основания, соответствуют установленным в проектной докумен-
тации значениям с учетом пределов их изменения. 

Работоспособное техническое состояние: Категория технического состояния, 
при которой некоторые из числа оцениваемых контролируемых параметров не отве-
чают требованиям проекта или норм, но имеющиеся нарушения требований в кон-
кретных условиях эксплуатации не приводят к нарушению работоспособности, и не-
обходимая несущая способность конструкций и грунтов основания с учетом влияния 
имеющихся дефектов и повреждений обеспечивается. 

Ограниченно-работоспособное техническое состояние: Категория техниче-
ского состояния строительной конструкции или здания и сооружения в целом, вклю-
чая состояние грунтов основания, при которой имеются крены, дефекты и поврежде-
ния, приведшие к снижению несущей способности, но отсутствует опасность внезап-
ного разрушения, потери устойчивости или опрокидывания, и функционирование 
конструкций и эксплуатация здания или сооружения возможны либо при контроле 
(мониторинге) технического состояния, либо при проведении необходимых меропри-
ятий по восстановлению или усилению конструкций и (или) грунтов основания и по-
следующем мониторинге технического состояния (при необходимости). 

Аварийное состояние: Категория технического состояния строительной кон-
струкции или здания и сооружения в целом, включая состояние грунтов основания, 
характеризующаяся повреждениями и деформациями, свидетельствующими об ис-
черпании несущей способности и опасности обрушения и (или) характеризующаяся 
кренами, которые могут вызвать потерю устойчивости объекта. 

Общий мониторинг технического состояния зданий (сооружений): Система 
наблюдения и контроля, проводимая по определенной программе, утверждаемой за-
казчиком, для выявления объектов, на которых произошли значительные изменения 
напряженно-деформированного состояния несущих конструкций или крена и для ко-
торых необходимо обследование их технического состояния (изменения напряженно-

деформированного состояния характеризуются изменением имеющихся и возникно-
вением новых деформаций или определяются путем инструментальных измерений). 
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Мониторинг технического состояния зданий (сооружений), попадающих в 
зону влияния строек и природно-техногенных воздействий: Система наблюдения 
и контроля, проводимая по определенной программе на объектах, попадающих в зону 
влияния строек и природно-техногенных воздействий, для контроля их технического 
состояния и своевременного принятия мер по устранению возникающих негативных 
факторов, ведущих к ухудшению этого состояния. 

Мониторинг технического состояния зданий (сооружений), находящихся в 
ограниченно работоспособном или аварийном состоянии: Система наблюдения и 
контроля, проводимая по определенной программе, для отслеживания степени и ско-
рости изменения технического состояния объекта и принятия в случае необходимо-
сти экстренных мер по предотвращению его обрушения или опрокидывания, дей-
ствующая до момента приведения объекта в работоспособное техническое состояние. 

Мониторинг технического состояния уникальных зданий (сооружений): 
Система наблюдения и контроля, проводимая по определенной программе для обес-
печения безопасного функционирования уникальных зданий или сооружений за счет 
своевременного обнаружения на ранней стадии негативного изменения напряженно-

деформированного состояния конструкций и грунтов оснований или крена, которые 
могут повлечь за собой переход объектов в ограниченно работоспособное или в ава-
рийное состояние. 

Текущее техническое состояние зданий (сооружений): Техническое состоя-
ние зданий и сооружений на момент их обследования или проводимого этапа мони-
торинга. 

Восстановление: Комплекс мероприятий, обеспечивающих доведение эксплу-
атационных качеств конструкций, пришедших в ограниченно работоспособное состо-
яние, до уровня их первоначального состояния, определяемого соответствующими 
требованиями нормативных документов на момент проектирования объекта. 

Усиление: Комплекс мероприятий, обеспечивающих повышение несущей спо-
собности и эксплуатационных свойств строительной конструкции или здания и со-
оружения в целом, включая грунты основания, по сравнению с фактическим состоя-
нием или проектными показателями. 

Моральный износ здания: Постепенное (во времени) отклонение основных 
эксплуатационных показателей от современного уровня технических требований экс-
плуатации зданий и сооружений. 
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Физический износ здания: Ухудшение технических и связанных с ними экс-
плуатационных показателей здания, вызванное объективными причинами. 

Система мониторинга технического состояния несущих конструкций: Со-
вокупность технических и программных средств, позволяющая осуществлять сбор и 
обработку информации о различных параметрах строительных конструкций (геоде-
зические, динамические, деформационные и др.) в целях оценки технического состо-
яния зданий и сооружений. 

Система мониторинга инженерно-технического обеспечения: Совокупность 
технических и программных средств, позволяющая осуществлять сбор и обработку 
информации о различных параметрах работы системы инженерно-технического 
обеспечения здания (сооружения) в целях контроля возникновения в ней дестабили-
зирующих факторов и передачи сообщений о возникновении или прогнозе аварийных 
ситуаций в единую систему оперативно-диспетчерского управления города. 

Дефект: Каждое отдельное несоответствие объекта требованиям, 
установленным документацией.  

Повреждение: Событие, заключающееся в нарушении исправного состояния 
объекта при сохранении работоспособности состояния. 
 

 

 

 

Рис. В.1. План-схема расположения на местности обследуемого объекта  

Адрес объекта: Московская область, Одинцовский муниципаль-
ный район, с.п. Горское, вблизи с. Лайково, жилой дом №18 



              

     

 

В
за

м.
 и

нв
. №

 

 

 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а  
 

 

  

  

  

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

 

 

  

       
ООО «СТК» 

Договор № 18-ЛК-ОБС от «12» марта 2019 года 

Лист  

       12 
 

 

 Изм Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата  

               

 

 

 

 

1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЪЁМНО-ПЛАНИРОВОЧНОГО И 
КОНСТРУКТИВНОГО РЕШЕНИЯ ЖИЛОГО ЗДАНИЯ  

Для проведения работ по обследованию Заказчиком ООО «Ивастрой» была 

представлена следующая документация:  

- положительное заключение негосударственной экспертизы №50-2-1-3-0289-17 

от 11 сентября 2017 г; 

- проектная документация с шифром 658-2016-18 раздел АР, выполненная ор-

ганизацией ООО «ИнженерПроект»; 

- проектная документация с шифром 658-2016-18 разделы КР, ИОС.ЭС, 

ИОС.ВК, ИОС.ОВ, ИОС.СС, выполненная организацией ООО «Урбан-

Проектирование». 

На момент проведения обследования объект находится на стадии незавершен-

ного строительства, конструкции каркаса здания секций №1 и №2 возведены с под-

земного уровня технического этажа до 1-го этажа включительно (без плиты перекры-

тия первого этажа), строительные конструкции каркаса здания секций №№3-5 возве-

дены только подземного технического этажа, секций №№6-8 – только фундаментная 

плита, конструкции секций №№9-11 – отсутствуют, обратная засыпка пазух котлова-

на не произведена, внутренние инженерные системы отсутствуют. 

Общий вид возведенных строительных конструкций и внутреннего простран-

ства обследуемого здания представлен на рис. 1.1÷1.6. 

Земельный участок, отведенный под строительство жилого дома, площадью 

13809.0 м2 входит в состав участка общей площадью 84243,0 м2 (кадастровый № 

50:20:0040306:285), находящегося в собственности ООО «Ивастрой» (кадастровая 

выписка о земельном участке от 20.09.2016 г. № 99/2016/7795146, выданная Феде-

ральным информационным ресурсом, номер регистрации № 50-50/001-

50/062/005/2016-7156/1 от 02.09.2016 г.). 

Жилой дом размещен в юго-западной части проектируемого жилого микрорай-

она, расположенного вблизи с. Лайково, сельского поселения Горское в Одинцовском 

муниципальном районе Московской области. 

Границами участка строительства служат: с севера - внутриквартальный про-

езд, далее проектируемые (по отдельному проекту) жилые дома №№ 20, 22; с запада - 
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внутриквартальный проезд, далее проектируемые (по отдельному проекту) жилые 

дома №№ 17,19; с востока - внутриквартальный проезд, далее проектируемый (по от-

дельному проекту) жилой дом №21; с юга - внутриквартальный проезд, далее проек-

тируемая (по отдельному проекту) коммунальная зона. 

Обследованное здание не является памятником природы, культуры и архитек-

туры. Участок расположен вне границах водоохранной зоны. 

Обследованное здание возводилось с применением современных материалов, 

включающих железобетонные несущие конструкции, со следующими объемно-

планировочными и конструктивными решениями. 

Технико-экономические показатели здания: 

№ 

п/п 
Наименование 

Ед. 
изм. Количество 

1. Площадь участка га 1.38 

2. Площадь застройки м2 4095.8 

3. Этажность - 4-6-8-9 

4. Количество секций - 11 

5. 
Площадь жилого здания, в том числе: 
площадь балконов (лоджий) 

м2 

м2 

25515.3 

1577.7 

6. Общая площадь квартир м2 16082.0 

7. Жилая площадь квартир м2 8139.7 

8. Площадь квартир м2 15386.1 

9. Количество квартир шт. 337 

10. 

Общий строительный объем, в том числе: 
-надземной части 

-подземной части 

м3 

м3 

м3 

87534.9 

77152.8 

10382.1 
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Рис. 1.1. Общий вид возведенных строительных конструкций секций №№1-3 жилого дома 
№18 по оси 27/1 между осями А/1-ММ/1 

 

 
 

Рис. 1.2. Общий вид возведенных строительных конструкций секции №1 жилого дома №18  
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Рис. 1.3. Общий вид возведенных строительных конструкций по оси А/2 

 между осями 1/2-27/2 секций №№4-5 жилого дома №18 

 

 
 

Рис. 1.4. Общий вид возведенных строительных конструкций секций №№4-5 

 жилого дома №18 
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Рис. 1.5. Общий вид внутреннего пространства подвального этажа секции №1 между осями 
ММ/1-ДД/1, 5/1-27/1 

 

 
 

Рис. 1.6. Общий вид возведенных конструкций первого этажа секции №1  
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1.1. Объемно-планировочные решения 

Жилой дом №18 – 4-6-8-9-ти этажный, 11-ти секционный (секции №1,11 - 

торцевые, секции №2, 4, 6, 7, 8, 10 - рядовые, секции №3, 5, 9 – угловые) с подвалом 

под всем зданием, сложной формы в плане, с максимальными общими размерами в 

координатных осях 1/3-22/4, У/4-А/2 - 66,83×115,51 м. Высота здания от ±0,000 м до 

верха ограждающих конструкций 9-ти этажных секций -35,7 м. 

Высота: подвального этажа (переменная) –от 2,21 м до 3,3 м; первого этажа 

(переменная)– от 4,04 м до 4,39 м, 5-го этажа (секции №№ 7-9) — 3,45 м; 6-го этажа 

(секция № 7) - 3,9 м; 8-го этажа (секция № 9) - 3,9 м; 9-го этажа (секция № 1-№4) - 

3,9 м. За относительную отметку ±0,000 м принята отметка чистого пола 1-го этажа 

жилого дома, что соответствует абсолютной отметке 190,40 м по Балтийской систе-

ме высот. 

Под каждой жилой секцией предусматривается подвал, предназначенный для 

помещений инженерно-технического назначения и (подсобные помещения) кладо-

вых жильцов дома. 

На первом этаже жилого дома запроектированы: квартиры, входные вести-

бюли, лифтовые холлы, колясочные, помещения консьержей, кладовые уборочного 

инвентаря. Также в секциях №№ 9-11 проектом предусмотрены помещения коммер-

ческого назначения с отдельными выходами от жилой части. Электрощитовые рас-

положены не смежно с жилыми помещениями. С 1-го по 9-й этаж расположены жи-

лые квартиры. 

На части эксплуатируемой кровли: секции №6 запроектированы открытые 

террасы для квартиры, расположенной в уровне 5-го этажа 7-ой секции; секции №5 

запроектированы открытые террасы для квартиры, расположенной в уровне 5-го 

этажа 4-ой секции; секции №6 запроектированы открытые террасы для квартиры, 

расположенной в уровне 6-го этажа 7-ой секции; секции №5 запроектированы от-

крытые террасы для квартиры, расположенной в уровне 6-го этажа 4-ой секции; 

секции №8 запроектированы открытые террасы для квартиры, расположенной в 

уровне 7-го этажа 9-ой секции; секции №10 запроектированы открытые террасы для 

квартиры, расположенной в уровне 9-го этажа 11-ой секции. 

На 8-ом этаже в секции № 3 жилого дома запроектированы двухуровневые 
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квартиры. Каждая квартира имеет балкон (кроме первого этажа). 

На кровле каждой секции жилого дома предусмотрены машинные помещения 

лифтов высотой - 2,45 м (от пола до потолка). В 4-х этажных секциях машинные 

помещения находятся в уровне теплого технического чердака высотой от 1,8 м до 

3,0 м. 

Связь между этажами осуществляется посредством внутренних лестниц, а 

также одного лифта грузоподъемностью 630 кг для каждой секции. Количество 

квартир в жилом доме – 337. 

Уровень ответственности – II.  

Общая площадь жилого дома – 25515,3 м2. 

Строительный объем – 87534,9 м3, в том числе ниже ±0,000 м – 10382,1 м3. 

1.2. Конструктивные решения 

Конструктивная система – смешанная, с несущими монолитными наружными 

и внутренними стенами и пилонами. Пространственная жесткость и устойчивость 

здания обеспечиваются совместной работой железобетонного каркаса с жесткими 

дисками перекрытий и покрытия, а также ядрами жесткостями в виде монолитных 

стен лестничных клеток и лифтовых шахт. 

Фундаменты: 

- секции №1-4 и 9-11 – монолитные железобетонные плиты толщиной 600 мм 

из бетона класса В25 по бетонной подготовке толщиной 100 мм из бетона класса 

В7,5; 

- секции №7-8 - монолитные железобетонные плиты толщиной 500 мм из бе-

тона класса В25 по бетонной подготовке толщиной 100 мм из бетона класса В7,5; 

- секции №5-6 - монолитные железобетонные плиты толщиной 400 мм из бе-

тона класса В25 по бетонной подготовке толщиной 100 мм из бетона класса В7,5. 

Относительная отметка низа подошвы фундаментов составляет «-2,820 м» 

(секции №№ 1-4), «-4,490 м» (секция №9), «-3,570 м» (секции №№10-11), «-3,870 м» 

(секции №№7-8), «-3,420 м» (секции №№5-6). 

Наружные стены подземной части - монолитные железобетонные толщиной 

200 мм из бетона класса В25. С наружным слоем утеплителя на глубину промерза-

ния - плиты экструзионного пенополистирола толщиной 80 мм. Гидроизоляция - 
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оклеечная гидроизоляция «Унифлекс ЭПП» (или аналог) в 2 слоя по приклеиваю-

щей мастике. Защитный слой - профилированная мембрана. 

Пилоны подземной и надземной части - монолитные железобетонные сечени-

ем 200×650(800; 1000) мм, из бетона класса В25. 

Внутренние несущие стены - монолитные железобетонные толщиной 200 мм 

из бетона класса В25. 

Внутренние ненесущие стены подземной части здания – кладка из газобетон-

ных блоков толщиной 200 мм. Перегородки (только в подвале) - кладка из пескобе-

тонных блоков толщиной 80 мм. 

Наружные стены надземной части: 

- тип 1 (ненесущие с поэтажным опиранием на плиты перекрытия) - кладка из 

газобетонных блоков толщиной 400 мм. Наружный облицовочный слой - кладка 

толщиной 120 мм из облицовочного кирпича по ГОСТ 530-2012 (с частичной отдел-

кой декоративными фасадными элементами); 

- тип 2 (в зоне пилонов и лестнично-лифтовых узлов) – трехслойные, с внут-

ренним слоем из монолитного железобетона толщиной 200 мм из бетона класса В25, 

средним слоем утеплителя из минераловатных плит толщиной 150 мм и наружным 

облицовочным слоем - кладка толщиной 120 мм из облицовочного кирпича по 

ГОСТ 530-2012 (с частичной отделкой декоративными фасадными элементами). 

Между слоем утеплителя и наружным слоем кладки предусмотрен воздушный зазор 

толщиной 80 мм. 

Лестничные марши - сборные железобетонные, заводского изготовления или 

монолитные железобетонные из бетона класса В25. 

Лестничные площадки - монолитные железобетонные из бетона класса В25, 

толщиной 180 мм. 

Стены шахт лифтов и лестничных клеток - монолитные железобетонные тол-

щиной 200 мм из бетона класса В25. 

Внутренние межквартирные стены (ненесущие) - кладка из газобетонных бло-

ков толщиной 200 мм. Перегородки (межкомнатные) - кладка из газобетонных бло-

ков толщиной 75 мм. 

Перекрытия - монолитные железобетонные плиты толщиной 180 мм из бетона 
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класса В25 с цементно-песчаной стяжкой толщиной 50 мм. 

Покрытие - монолитная железобетонная плита толщиной 180 мм из бетона 

класса В25, далее цементно-песчаная стяжка, пароизоляция, полиэтиленовая пленка 

с утеплителем из минеральной ваты толщиной 210 мм, разуклонка из керамзитового 

гравия толщиной от 20 мм до 40 мм, выравнивающая цементно-песчаная стяжка, 

грунтовый битумный слой праймера «Технониколь», гидроизоляция «Унифлекс 

ВЕНТ ЭПВ» (один слой), гидроизоляция «Унифлекс ЭКП» (один слой). 

Кровля здания предусмотрена двух типов: 

- тип I - плоская, с внутренним организованным водостоком, кровельное по-

крытие - из 2-х слоев Унифлекса ВЕНТ ЭКП, ВЕНТ ЭПВ; 

- тип II - скатная, с наружным организованным водостоком, кровельное по-

крытие из металлочерепицы по деревянной обрешетке. 

Окна - двухкамерный стеклопакет в переплетах из ПВХ по ГОСТ 30674-99. 

Двери: наружные - металлические утепленные индивидуального изготовле-

ния; внутренние и тамбурные - деревянные по ГОСТ 475-2016. 

Внутренняя отделка - в соответствии с ведомостью отделки помещений, в за-

висимости от их назначения. Наружная отделка - в соответствии с цветовым реше-

нием фасадов. 
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2. ОБМЕРНЫЕ РАБОТЫ 

Целью обмерных работ являлось уточнение фактических геометрических па-

раметров строительных конструкций жилого здания и их элементов, определение их 

соответствия проекту или наличия отклонений от него. Инструментальными изме-

рениями были уточнены пролеты конструкций, их расположение и шаг в плане, 

размеры поперечных сечений несущих конструкций, высота помещений, отметки 

характерных узлов, расстояние между узлами. 

Инструменты и приспособления 

Для обмерных работ в процессе обследования по мере необходимости приме-

нялись следующие измерительные инструменты:  

- штангенциркуль ШЦ-150; 

- рулетка (рис. 2.1-2.2, 2.5); 

- лазерный дальномер «HILTI PD-1» (рис.2.3, 2.4); 

- измерительная градуированная лупа с 10-ти кратным увеличением. 

Для отдельных характерных узлов, сопряжений конструкций, фрагментов зда-

ния, крепежных деталей, конструкций перекрытий проводилась фотофиксация. 

Габаритные размеры строительных конструкций в целом соответствуют 

проекту. 

По результатам технического обследования установлено, что: 

- отклонение от проектных значений геометрических размеров поперечных 

сечений вертикальных несущих конструкций составляют от -25 до +35 мм (для 

наибольшей стороны) и от -15 до +20 мм (для наименьшей стороны), что нарушает 

требования п.5.18.3 СП70.13330.2012.  

Определение периода основного тона собственных колебаний вдоль продоль-

ной и поперечной оси в связи с отсутствием полной строительной готовности несу-

щих и ограждающих конструкций здания не выполнялось. 
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Рис. 2.1. Замер толщины монолитной ж.б. наружной стены здания в уровне подвального 
этажа при помощи металлической рулетки 

 

 
 

Рис. 2.2. Замер толщины плиты перекрытия подвального этажа секции №2 при помощи ме-
таллической рулетки 
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Рис. 2.3. Замер шага пилонов подвального этажа при помощи лазерного дальномера HILTI 

PD-1 

 

 
 

Рис. 2.4. Замер высоты помещений подвального этажа секции №1 при помощи лазерного 
дальномера HILTI PD-1 
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б) 
 

Рис. 2.5 (а, б) Замеры сечения монолитного ж.б. пилона подвального этажа секции №1 по оси 
КК/1 между осями 17/1-20/1 при помощи механической рулетки 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

3.1. Фундаменты 

На момент проведения обследования фундаментная плита возведена под секци-

ей №№1-8 (рис.3.1.1). Фундаментная плита секции 9, 10, 11 не смонтирована 

(рис.3.1.2). 

В ходе проводившихся исследований установлено, что фундаментом здания яв-

ляется монолитная железобетонная плита из бетона класса В25, толщиной 600 мм 

(секции №№1-4, 9-11), 500 мм (секция 7, 8) и 400 мм (секция 5, 6) (рис.3.1.3).  Под 

подошвой фундаментов выполнена бетонная подготовка из бетона класса В7,5 тол-

щиной 100 мм. Глубина залегания подошвы фундаментной плиты толщиной 600 мм 

секции №№1-4 – «-2,820 м», секции №9 – «-4,490 м», секции №№10 - 11 – «-3,570 м», 

толщиной 500 мм секция №7-8 - «-3,870 м», толщиной 400 мм секция №5-6 - «-3,420 

м». 

Согласно проекту основанием фундаментов является: 

- секции №№1-4, 9-11 - суглинки тугопластичные (ИГЭ-2), с расчетным сопро-

тивлением - 45,0 т/м2. Среднее расчетное давление под подошвой фундамента -       

15,05 т/м2. Максимальная осадка - 3,23 см; 

- секция №№7-8 - суглинки тугопластичные (ИГЭ-2), с расчетным сопротивле-

нием - 45,0 т/м2. Среднее расчетное давление под подошвой фундамента - 10,03 т/м2. 

Максимальная осадка - 4,5 см; 

-  секция №№5-6 - суглинки тугопластичные (ИГЭ-2), с расчетным сопротивле-

нием - 45,0 т/м2. Среднее расчетное давление под подошвой фундамента - 46,68 т/м2. 

Максимальная осадка - 4,5 см.  

Вертикальная и горизонтальная гидроизоляция фундаментной плиты осуществ-

ляется 2-я слоями гидростеклоизола типа «Унифлекс-ЭПП» по битумной мастике, 

снаружи закреплен защитный дренажно-изоляционный материал типа «Дрениз» в 

один слой. 

Определение расположения арматуры и толщины защитного слоя бетона, были 

выполнены магнитным методом при помощи прибора «Profoscope», на доступных 

участках, а также в месте вскрытия верхней поверхности фундаментной плиты сек-

ции 1 между осями ЖЖ/1-КК/1, 21/1-24/1 и пересечении осей АА/1 и 20/1 (рис.3.1.4).  
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По результатам вскрытия установлено, что основное верхнее армирование 

вдоль буквенных и цифровых осей фундаментной плиты выполнено из арматуры Ø20 

мм (рис.3.1.7) класса А500С по ГОСТ 52544-06 с шагом 230×230 мм (рис.3.1.5-3.1.6). 

Дополнительная верхняя арматура выполнена из стержней Ø 12, 20 класса А500С по 

ГОСТ 52544-06 с шагом 100 мм в обоих направлениях(рис.3.1.8-3.1.9). Верхний за-

щитный слой бетона фундаментной плиты – 35 мм (рис.3.1.10). 

Класс бетона монолитной железобетонной фундаментной плиты определенный 

по результатам испытаний ультразвуковым методом, при помощи прибора «UK1401» 

и отрывом со скалыванием при помощи прибора «ПОС – 50МГ4», соответствует 

прочности бетона от 17,4 МПа до 32,0 МПа, что соответствует фактическому классу 

бетона от Вф13,9 до Вф25,6 и не соответствует на отдельных участках проектным 

значениям В25 и заключению экспертизы. Анализ результатов испытаний представ-

лен в разделе 4, протоколы испытания отображены в приложении 2. настоящего отче-

та. 

Определение класса арматурной стали было выполнено как по рисунку профи-

ля стержней согласно п. 8.3.9 «СП 13-102-2003». 

Результаты вскрытий приведены в таблице: 

№ Измеряемый параметр 

Проектные 
данные Фактические данные 

Фундаментная плита секции 1 между осями ЖЖ/1-КК/1, 21/1-24/1 

1 
Шаг арматуры вдоль буквенных 

осей 
Нет данных 230 мм 

2 
Шаг арматуры вдоль цифровых 

осей 
Нет данных 230 мм 

3 

Диаметр применяемой арматуры 
вдоль 

 буквенных осей 

Нет данных Ø12, 20 мм 

4 

Диаметр применяемой арматуры 
вдоль  

цифровых осей 

Нет данных Ø12, 20 мм 

5 Толщина защитного слоя бетона Нет данных 45 мм 

 

В местах проходки шурфов в конструкциях фундаментов не было выявлено 

трещин и повреждений. Следов просадки грунтов также не выявлено. 
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Деструктивных повреждений бетона фундаментной плиты, вызванных мороз-

ным воздействием во время перерыва строительства не выявлено. 

По результатам технического обследования были выявлены следующие дефек-

ты и повреждения: 

- замачивание верхней поверхности фундаментной плиты с последующим         

замерзанием и фазового перехода воды в лед на высоту до 20 мм. Возможные причи-

ны дефекта: отсутствие ограждающих конструкций и кровли (рис.3.1.11); 

- отсутствие мероприятий по предохранению грунтов основания фундаментной 

плиты от промерзания, в виде консервации и обратной засыпки пазух котлована                

(рис. 3.1.12 а, б). 

По данным инженерно-геологических изысканий выполненных                               

ГБУ МО «МОСОБЛГЕОТРЕСТ» в 2016 г., по степени морозостойкости грунты осно-

вания фундаментной плиты относятся к среднепучинистым грунтам и промерзание 

данных грунтов недопустимо. В связи с выявленным промораживанием грунтов ос-

нования фундаментов рекомендуется выполнить дополнительные инженерно-

геологические изыскания для подтверждения результатов первоначальных изыска-

ний. 

В ходе обследования техническое состояние гидроизоляции фундаментной 

плиты определялось в доступных для детального обследования местах, в которых от-

сутствовала обратная засыпка пазух грунтом и строительным мусором. 

В ходе обследования были выявлены отклонения от проектных решений в ча-

сти отсутствия 2-х слоев вертикальной оклеечной гидроизоляции гидростеклоизола 

типа «ЭПП» и дренажной мембраны типа «Дрениз» на монолитной железобетонной 

фундаментной плите по периметру здания в местах отсутствия обратной засыпке па-

зух грунтом (рис. 3.1.13) и завышенная толщина фундаментной плиты секции №5 (по 

проекту – 400 мм, фактически 420 мм – рис.3.1.3). 

Учитывая наличие выявленных несоответствий по гидроизоляции и дренажной 

мембраны и отсутствия полного доступа к поверхности гидроизоляции и мембраны 

рекомендуется осуществить полную откопку грунта по периметру стен с целью пол-

ного детального обследования. В местах отсутствия гидроизоляции и дренажной 
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мембраны типа «Дрениз» необходимо выполнить работы по их монтажу согласно 

проекту. 

Поверочные расчеты показали (см раздел 5 данного отчета), что фундаментная 

плита секции 3 (9-ти этажная часть здания) имеет достаточное основное нижнее и 

верхнее армирование для восприятия эксплуатационных нагрузок при расчете по I-ой 

и II-ой группам предельных состояний. Прочность фундаментной плиты на продав-

ливание бетонного элемента при действии сосредоточенной силы и изгибающих мо-

ментов с векторами вдоль осей X, Y без учета армирования не обеспечена (коэффи-

циент использования 1.088). Необходимо выполнить усиление фундаментной плиты 

от продавливания. Расчетная средняя осадка фундаментной плиты, а также относи-

тельная разность осадок не превышают предельно допустимые значения. 

После завершения всех строительно-монтажных работ по ограждающим кон-

струкциям и кровли, а также после монтажа гидроизоляции и дренажной мембраны 

типа «Дрениз», необходимо выполнить мероприятия по отводу поверхностных вод от 

строительных конструкций здания, откачать воду, просушить конструкции, покрыть 

поверхность антигрибковым составом, а также выполнить отмостку по периметру 

здания. При повторном замачивании, рекомендуется выполнить мероприятия по по-

нижению уровня грунтовых вод по специально разработанному проекту, а также вы-

полнить проектные мероприятия по отводу поверхностных и грунтовых вод от строи-

тельных конструкций здания. 

По результатам визуального обследования можно предположить, что неравно-

мерная осадка здания отсутствует. Для уточнения количественных показателей осад-

ки необходимо установить мониторинг. Также рекомендуется устранить все выяв-

ленные дефекты и повреждения по специально разработанной программе и методике.  

С учётом выявленных дефектов, в виде недостаточной несущей способности 

фундаментных конструкций, существенно сниженной прочности бетона фундамент-

ной плиты, отсутствия горизонтальной гидроизоляции, а также в связи с возможными 

деформациями морозного пучения, ввиду отсутствия мероприятий по предохранению 

грунтов основания фундаментной плиты от промерзания в виде консервации и обрат-

ной засыпки пазух котлована, согласно ГОСТ 31937 техническое состояние возведён-

ных несущих конструкций оценивается как аварийное и дальнейшее использование 
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фундаментной плиты является нецелесообразным. Необходимо произвести демонтаж 

фундаментной плиты, с последующим устройством в соответствии с проектом. 

Перед началом работ по монтажу фундаментной плиты рекомендуется выпол-

нить дополнительные инженерно-геологические изыскания для подтверждения ре-

зультатов первоначальных изысканий. 

 

Рис. 3.1.1. Общий вид смонтированных фундаментных конструкции секций №№1-8.                  

Фундаментная плита секции 9, 10, 11 не смонтирована 

 

 

Рис. 3.1.2. Общий вид отсутствия смонтированных фундаментных конструкции  
секций №№9-11  



              

     

 

В
за

м.
 и

нв
. №

 

 

 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а  
 

 

  

  

  

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

 

 

  

       
ООО «СТК» 

Договор № 18-ЛК-ОБС от «12» марта 2019 года 

Лист  

       30 
 

 

 Изм Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата  

               

 

 

 

 

 

Рис. 3.1.3. Уточнение сечения фундаментной плиты секции №5 (420 мм) 
 

 

Рис. 3.1.4. Общий вид вскрытия фундаментной плиты секции 1 

между осями ЖЖ/1-КК/1, 21/1-24/1 
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Рис. 3.1.5. Замер шага (230 мм) вдоль цифровых осей верхней зоны фонового армирования 

фундаментной плиты секции 1 между осями ЖЖ/1-КК/1, 21/1-24/1 

 

Рис. 3.1.6. Замер шага (230 мм) вдоль буквенных осей верхней зоны армирования фунда-
ментной плиты секции 1 между осями ЖЖ/1-КК/1, 21/1-24/1 
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Рис. 3.1.7. Определение диаметра (20 мм) арматуры вдоль буквенных осей верхней зоны ар-
мирования фундаментной плиты секции 1 между осями ЖЖ/1-КК/1, 21/1-24/1 

 

 
 

Рис. 3.1.8. Определение диаметра (12 мм) арматуры вдоль буквенных осей верхней зоны ар-
мирования фундаментной плиты секции 1 между осями ЖЖ/1-КК/1, 21/1-24/1 
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Рис. 3.1.9. Определение диаметра (20 мм) арматуры вдоль цифровых осей верхней зоны             
армирования фундаментной плиты секции 1 между осями ЖЖ/1-КК/1, 21/1-24/1 

 

 
 

Рис. 3.1.10. Определение толщины (35 мм) защитного слоя бетона верхнего армирования 
фундаментной плиты секции 1 между осями ЖЖ/1-КК/1, 21/1-24/1 
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Рис. 3.1.11. Замачивание верхней поверхности фундаментной плиты с последующим 
замерзанием и фазового перехода воды в лед на высоту до 20 мм 

 

 

Рис. 3.1.12 (а, б) Отсутствие мероприятий по предохранению грунтов основания фундаментной 
плиты от промерзания, в виде консервации и обратной засыпки пазух котлована, наблюдается 

по всему периметру здания 
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Рис. 3.1.13 Отсутствие 2-х слоев вертикальной оклеечной гидроизоляции гидростеклоизола 
типа «ЭПП» и дренажной мембраны типа «Дрениз» на монолитной железобетонной 

фундаментной плите, наблюдается по всему периметру здания 
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3.2. Вертикальные несущие строительные конструкции 

Оценка технического состояния вертикальных несущих строительных 

конструкций жилого здания №18 определялась визуальным и инструментальными 

методами, а также с учетом анализа проектной документации (шифр 658-2016-18-КР 

организацией ООО «Урбан-Проектирование»), предоставленной Заказчиком. 

Вертикальными несущими строительными конструкциями жилого здания №18 

являются монолитные железобетонные стены, пилоны и колонны.  

На момент проведения обследования вертикальные несущие конструкции 

(включая стены лестничных клеток и лифтовых шахт) возведены:  

- с 1 по 2 секции с отм. -2,950 и -2,150 до +3,320 и +3,970 м соответственно; 

- с 3 по 8 секции с отм. -2,950 и -2,150 до -0,700 и +1,100 м соответственно. 

Выше указанных отметок из ж.б. конструкций торчат арматурные выпуска (без 

временной противокоррозионной защиты). 

Общий вид смонтированных монолитных ж.б. вертикальных конструкций 

представлен на рис. 3.2.1. 

В рамках обследования определялись геометрические параметры вертикальных 

несущих конструкций. По результатам камеральной обработки полученных данных 

установлено: 

- стены (включая стены лестничных клеток и лифтовых шахт) выполнены 

толщиной 200 мм (рис. 3.2.2) из бетона класса В25. Внутренний размер стен 

лифтовых шахт составляет 2550×1850 мм. В стенах выполнены проемы для 

крепления лифтового оборудования, также выполнены проемы для входа и выхода из 

лифтовой кабины 1050×2150(h) мм. Наличие и соответствие проекту закладных 

деталей под лифтовое оборудование оценить не представляется возможным, в связи с 

отсутствием в проектной документации соответствующего строительного задания. 

Лифтовое оборудование на момент проведения обследования не смонтировано;  

- пилоны выполнены сечением (b×c): 200(b)×600(c), 200(b)×800(c), 

200(b)×1000(c) (рис. 3.2.3) из бетона класса В25;  

- колонны выполнены сечением (b×c): 250(b)×250(c), из бетона класса В25. 

По результатам сравнения натурных размеров с данными проектной 
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документации (а также с учетом предельных отклонений согласно п.5.18.3 

СП70.133330.2012) составлены обмерочные чертежи, приведённые в приложении 3 

настоящего технического заключения.  

Шаг стен и пилонов варьируется от 1285 до 5050 мм. Шаг колонн, 

установленных по периметру здания, варьируется от 2400 до 5870 м. 

Сопряжение монолитных железобетонных стен, пилонов и колонн с 

фундаментами – жесткое. Конструкции крепятся на фундаментной плите за счет 

соединения внахлест вертикальной арматуры колонн с выпусками арматуры из 

фундаментной плиты, с последующим монолитным бетонированием. 

В рамках обследования определялось фактическое армирование монолитных 

ж.б. пилонов, колонн и стен. Для определения параметров армирования и сравнение 

их с проектными были выполнены вскрытия (рис. 3.2.4-3.2.6). Результаты вскрытий 

приведены в таблице 3.2.1. 

Вскрытие конструкций осуществлялись на отм. -2,150 м: стена на пересечении 

осей ММ/1, 20/1; пилоны на пересечении осей ЖЖ/1, 20/1, по оси КК/1 между 

осями17/1-20/1, между осями 20/1-21/1, ДД/1-ГГ/1. 

Схемы армирования конструкций представлены в приложении 5 настоящего 

технического заключения. 

По результатам исследования вскрытий армирование монолитных ж.б. 

конструкций следующее: 

ниже отм. ±0,000 мм 

- армирование стен (включая стены лестничных клеток и лифтовых шахт) 

выполнено вертикальными стержнями периодического профиля Ø12 мм (рис. 3.2.4) и 

горизонтальными Ø10 мм класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006 с шагом 200 мм. 

Толщина защитного слоя бетона варьируется от 22 до 40 мм; 

- армирование пилонов выполнено вертикальными стержнями периодического 

профиля Ø12, 16 мм (рис. 3.2.5) класса А500С с шагом от 95 до 180 мм, 

горизонтальное армирование – Ø8 мм класса А240 с шагом 200 мм. Толщина 

защитного слоя бетона – от 20 до 30 мм (рис. 3.2.6); 

- армирование колонн выполнено вертикальными стержнями периодического 

профиля Ø16 класса А500С, горизонтальное армирование – Ø10 мм класса А500С с 
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шагом 200 мм. Толщина защитного слоя бетона – от 30 до 40 мм. 

выше отм. ±0,000 мм 

- армирование стен (включая стены лестничных клеток и лифтовых шахт) 

выполнено вертикальными стержнями периодического профиля Ø12 мм и 

горизонтальными Ø10 мм класса А500С с шагом 200 мм. Толщина защитного слоя 

бетона варьируется до 35 мм; 

- армирование пилонов выполнено вертикальными стержнями периодического 

профиля Ø16, 12 мм класса А500С с шагом от 95 до 180 мм, горизонтальное 

армирование – Ø10 мм класса А500С с шагом 200 мм. Толщина защитного слоя 

бетона – от 20 до 40 мм; 

- армирование колонн выполнено вертикальными стержнями периодического 

профиля Ø16 класса А500С, горизонтальное армирование – Ø8 мм класса А500С с 

шагом 200 мм.  
                                                                                                                                                                                            Таблица 3.2.1 

№ Измеряемый параметр Проектные данные Фактические данные 

Монолитная железобетонная стена подвала на пересечении осей ММ/1, 20/1 

1 
Диаметр применяемой вертикальной 

арматуры 
Ø12 мм Ø12 мм 

2 
Диаметр применяемой горизонтальной 

арматуры 
Ø10 мм Ø10 мм 

3 Защитный слой бетона 40 мм 40 мм 

4 Шаг вертикальных арматурных стержней 200 мм 200 мм 

5 Шаг горизонтальных арматурных стержней 200 мм 200 мм 

Монолитный пилон подвала на пересечении осей ЖЖ/1, 20/1 

1 
Диаметр применяемой вертикальной 

арматуры 
Ø16 мм Ø16 мм 

2 
Диаметр применяемой горизонтальной 

арматуры 
Ø10 мм Ø10 мм  

3 Защитный слой бетона 40 мм 40 мм 

4 Шаг вертикальных арматурных стержней от 95 до 180 мм 155 мм 

5 Шаг горизонтальных арматурных стержней 200 мм 200 мм 

Монолитный пилон подвала между осями по оси КК/1 между осями 17/1-20/1 

1 
Диаметр применяемой вертикальной 

арматуры 
Ø16 мм Ø16 мм 

2 
Диаметр применяемой горизонтальной 

арматуры 
Ø8, 10 мм Ø8, 10 мм 

3 Защитный слой бетона 40 мм 30 мм 

4 Шаг вертикальных арматурных стержней от 95 до 180 мм 150 мм 
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5 Шаг горизонтальных арматурных стержней 200 мм 200 мм 

Монолитные пилоны между осями 20/1-21/1, ДД/1-ГГ/1 

1 
Диаметр применяемой вертикальной 

арматуры 
Ø16 мм Ø16 мм 

2 
Диаметр применяемой горизонтальной 

арматуры 
Ø10 мм Ø10 мм 

3 Защитный слой бетона 40 мм 30 мм 

4 Шаг вертикальных арматурных стержней от 95 до 180 мм 170 мм 

5 Шаг горизонтальных арматурных стержней 200 мм 190 мм 

 

Для прохода инженерных коммуникаций в монолитных ж.б. стенах выполне-

ны проемы. Схема расположения проемов в стенах и их размеры представлены в 

приложении 3. 

Определение класса арматурной стали выполнено как по рисунку профиля 

стержней согласно п. 8.3.9 «СП 13-102-2003». 

Определение расположения арматуры в монолитных ж.б. конструкциях и 

толщины защитного слоя бетона выполнено при помощи магнитного прибора 

«Profoscope» (рис. 3.2.7). 

По результатам испытаний неразрушающими методами контроля 

установлено, что прочность бетона монолитных ж.б. конструкций на проверенных 

участках соответствует фактическому классу бетона от В13,0 до В25,2, что не 

соответствует на отдельных участках данным представленной проектной 

документации и заключению экспертизы (бетон класса В25). 

Показания прочности бетона определялись ультразвуковым методом с 

использованием прибора «UK1401». Также прочность бетона определялась методом 

отрыва со скалыванием с использованием прибора «ПОС-50МГ4». Анализ 

результатов испытаний представлен в разделе 4 данного отчета, протоколы 

испытания отображены в приложении 2. 

В ходе обследования техническое состояние гидроизоляции и теплоизоляции 

стен подвала определялось в доступных для детального обследования местах, в 

которых отсутствовала обратная засыпка пазух грунтом и строительным мусором. 

Поверхности стен подвала, соприкасающихся с грунтом, согласно проекту, 

предусматривается: обмазка холодной битумной мастикой; оклеечная 
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гидроизоляция, утеплены плитами экструдированного пенополистирола толщиной 

80 мм (рис. 3.2.8) и защищены профилированной мембраной. Крепление плит 

пенополистирола к стенам подвала выполнено на битумном клее. Конструктивные 

слои гидро- и теплоизоляции смонтированы только на секции 1. На секциях с 2-й по 

8-ю конструктивные слой гидро- и теплоизоляции не смонтированы. На участке 

секции 1 по оси ЛЛ/1 между осями 6/1-13/1 конструктивные слой гидро- и 

теплоизоляции не смонтированы, по оси 27/1 между осями Ю/1-АА/1 выявлено 

отсутствие профилированной мембраны и утеплителя из пенополистирольных плит. 

Также необходимо отметить, что плиты утеплителя на плотно прилегают к 

оклеечной гидроизоляции. Плиты пенополистерола незащищены профилированной 

мембраной, длительное время находились под воздействием различных 

атмосферных факторов (солнечная радиация, осадки, ветер), что могло привести к 

изменению их физико-механических свойств.  

Крепление плит утеплителя из пенополистирола к монолитным ж.б. стенам 

подземной части секции 1 оценивается как ограничено-работоспособное. Для 

приведения конструкций в работоспособное состояние рекомендуется прикрепить 

плиты утепления к стенам посредством битумной мастики с устройством защитного 

слоя из профилированной мембраны. 

При обследовании вертикальных несущих строительных конструкций главное 

внимание было обращено на прямолинейность основных элементов (особенно 

сжатых элементов), целостность элементов, состояние соединений элементов между 

собой. 

При обследовании технического состояния монолитных ж.б. вертикальных 

несущих строительных конструкций здания выявлены следующие дефекты и 

повреждения, а также отклонения от проекта: 

-  заниженная толщина защитного слоя бетона (рис. 3.2.6, 3.2.7); 

- на отдельных участках непроектная прочность бетона; 

- на поверхности монолитных стен и пилонов наблюдаются пористость (от 

величины которых зависят водопоглощение, водо-, газо- и паропроницаемость 

строительных материалов) и раковины как следствие поражение арматурных 

стержней поверхностной коррозией в теле бетона выявленной в результате 
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исследования вскрытий; 

- поражение арматурных выпусков поверхностной коррозией (рис. 3.2.9); 

- вертикальные трещины шириной раскрытия до 0,3 мм в монолитных ж.б. 

стенах на отм. -2,150 м (рис. 3.2.10); 

Все дефекты и повреждения, выявленные в ходе технического обследования и 

подлежащие устранению, сведены в карту и ведомость дефектов в приложении 4 и 6 

данного технического заключения. 

Дефекты, зафиксированные в результате обследования подлежат устранению 

по следующей технологии: 

- для восстановления защитного слоя бетона, также ремонта пористого бетона, 

рекомендуется зачистить поврежденные участки до здорового бетона без 

повреждения арматуры, бетонные работы по восстановлению проектных размеров 

выполнять при помощи высоко адгезионных безусадочных ремонтных составов. 

Бетонная поверхность увлажняется водой. Арматура зачищается от продуктов 

коррозии водой под высоким давлением либо механическим путем посредством 

стальных щеток, после чего обрабатывается модификатором ржавчины. Для защиты 

арматуры от коррозии и в качестве клеящего слоя на поверхность наносят один из 

указанных ремонтных составов. После чего ремонтный состав наносится при 

помощи шпателя на адгезионный подслой по технологии «мокрый» по «мокрому» 

согласно рекомендациям производителя; 

- ремонт трещин рекомендуется производить при помощи ремонтных 

составов, рекомендованных для восстановления защитного слоя. Перед ремонтом 

трещину расшивают углошлифовальной машиной с алмазным диском шириной 

10 мм, удалив при этом участки слабого бетона в зоне повреждения конструкций. 

Подготовленный участок очищают от пыли, ремонтируемая поверхность 

промывается водой. Перед нанесением раствора избыточная влага удаляется губкой. 

Ремонтный состав на расшитую трещину наносится при помощи шпателя. 

С учетом выявленных дефектов и повреждений были выполнены поверочные 

расчеты (см раздел 5 данного отчета). Поверочные расчеты показали, что: 

- ж.б. колонны сечением 250×250 мм на отм. -3,020 м имеют достаточное ар-

мирование для восприятия эксплуатационных нагрузок при расчете по I-ой и II-ой 
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группам предельных состояний. Коэффициент использования 0.357 –предельная 

гибкость колонны не превышает допустимых значений; 

- ж.б. пилоны сечением 200×600 мм секции 3 на отм. -2,220 м имеют недоста-

точное армирование для восприятия эксплуатационных нагрузок при расчете по I-ой 

и II-ой группам предельных состояний. Коэффициент использования 1.253 -

прочность по предельному моменту сечения не обеспечена. Необходимо выполнить 

усиление пилонов по специально разработанному проекту;  

- ж.б. пилоны сечением 200×800 мм секции 3 на отм. -2,220 м имеют недоста-

точное армирование для восприятия эксплуатационных нагрузок при расчете по I-ой 

и II-ой группам предельных состояний. Коэффициент использования 1.045 -

прочность по предельному моменту сечения не обеспечена. Необходимо выполнить 

усиление пилонов по специально разработанному проекту; 

- ж.б. пилоны сечением 200×990 мм секции 3 на отм. -2,220 м имеют недоста-

точное армирование для восприятия эксплуатационных нагрузок при расчете по I-ой 

и II-ой группам предельных состояний. Коэффициент использования 1.02 -

прочность по предельному моменту сечения не обеспечена. Необходимо выполнить 

усиление пилонов по специально разработанному проекту; 

- ж.б. монолитные железобетонные стены подвального этажа секции 1, 2 на 

отм. -2,220 м имеют достаточное основное вертикальное и горизонтальное              

армирование для восприятия эксплуатационных нагрузок по I-ой и II-ой группам 

предельных состояний; 

- ж.б. пилоны сечением 200×800 мм секции 1, 2 на отм. -2,220 м имеют недо-

статочное армирование для восприятия эксплуатационных нагрузок при расчете по 

I-ой и II-ой группам предельных состояний. Коэффициент использования 1.079 -

прочность по предельному моменту сечения не обеспечена. Необходимо выполнить 

усиление пилонов по специально разработанному проекту; 

- ж.б. пилоны сечением 200×1000 мм секции 1,2 на отм. -2,220 м имеют               

достаточное армирование для восприятия эксплуатационных нагрузок при расчете 

по I-ой и II-ой группам предельных состояний. Коэффициент использования 0.713 -

прочность по предельному моменту сечения обеспечена; 
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- ж.б. пилоны сечением 200×800 мм секции 1, 2 на отм. +1,050 м имеют недо-

статочное армирование для восприятия эксплуатационных нагрузок при расчете по 

I-ой и II-ой группам предельных состояний. Коэффициент использования 1.698 -

прочность по предельному моменту сечения не обеспечена. Необходимо выполнить 

усиление пилонов по специально разработанному проекту. 

- ж.б. пилоны сечением 200×1000 мм первого этажа на отм. +1,050 м секции 

1,2 имеют недостаточное армирование для восприятия эксплуатационных нагрузок 

при расчете по I-ой и II-ой группам предельных состояний. Коэффициент использо-

вания 1.093 -прочность по предельному моменту сечения не обеспечена. Необходи-

мо выполнить усиление пилонов по специально разработанному проекту. 

Возможными причинами возникновения дефектов и отклонений могут 

служить некачественное выполнение арматурных работ, нарушение технологии 

установки опалубки, некачественное выполнение бетонных работ, нарушение 

технологии бетонирования, ранняя распалубка, либо загружение монолитных 

конструкций до набора требуемой прочности бетона. 

Дефектов и повреждений силового характера не выявлено, однако 

рекомендуется организовать мониторинг за шириной раскрытия трещин                 

и в случае их увеличения требуется произвести усиление конструкций по 

специально разработанному проекту. 

С учётом выявленных дефектов, в виде недостаточной несущей способности 

конструкций, существенно сниженной прочности бетона стены, колонны и пилонов, 

выявленных дефектов в виде трещин и непроектной толщины защитного слоя бетона, 

согласно ГОСТ 31937 техническое состояние смонтированных на момент обследова-

ния вертикальных несущих строительных конструкций здания оценивается как ава-

рийное и дальнейшее использование конструкций является нецелесообразным. 

Необходимо произвести демонтаж стен, колонн и пилонов, с последующим         

устройством новых в соответствии с проектом. 
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Рис. 3.2.1. Общий вид возведенных конструкций 

 

 
 

Рис. 3.2.2. Замер толщины монолитной ж.б. стены 
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Рис. 3.2.3. Замер сечения монолитного ж.б. пилона подвала 

 

 
 

Рис. 3.2.4. Замер диаметра вертикального стержня монолитной ж.б. стены подвала 
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Рис. 3.2.5. Замер диаметра вертикального стержня пилона подвала 

 

 
 

Рис. 3.2.6. Замер толщины защитного слоя пилона подвала между осями 20/1-21/1, ДД/1-ГГ/1 
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Рис. 3.2.7. Определение толщины защитных слоев бетона монолитного железобетонного               
пилона подвала 

 

 
 

Рис. 3.2.8. Замер толщины утеплителя из пенополистирольных плит стен подвала 
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Рис. 3.2.9. Поражение арматурных выпусков поверхностной коррозией 

 

 
 

 

Рис. 3.2.10. Вертикальная трещина шириной раскрытия до 0,3 мм на отм. -2,150 м по оси И/2 
между осями 12/2-13/2 
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3.3. Горизонтальные несущие строительные конструкции 

Техническое обследование горизонтальных несущих строительных 

конструкций производилось визуальными и инструментальными методами, а также с 

использованием положительного заключения экспертизы и проектной документации, 

представленной заказчиком. 

На момент проведения технического обследования монтаж горизонтальных 

несущих строительных конструкций не завершен: 

- секции 1, 2 и 3 – выполнена плита перекрытия подвала; 

- секции 4 и 5 – выполнены плиты перекрытий подвала и первого этажа; 

- секции 6, 7, 8 и 9 – горизонтальные несущие конструкции отсутствуют. 

Общий вид горизонтальных конструкций представлен на рис. 3.3.1÷3.3.3. 

Планы расположения горизонтальных конструкций и схема армирования 

представлены в приложении 3 настоящего технического отчёта. 

Согласно проектной документации несущие горизонтальные конструкции 

жилого здания предусмотрены в виде плоских монолитных ж.б. плит перекрытий и 

покрытия толщиной 180 мм из бетона класса В25. 

В рамках обследования на отдельных участках магнитным способом при 

помощи прибора «Profoscope» определялась толщина защитного слоя бетона, а также 

диаметры и места расположения арматуры в железобетонных конструкциях 

(рис. 3.3.4). 

Для определения армирования горизонтальных несущих конструкций на 

отдельных участках были выполнены вскрытия (рис. 3.3.5÷3.3.7) монолитной ж.б. 

плиты перекрытия подвала: между осями ЖЖ/1-КК/1 и 21/1-24/1 (зона верхнего и 

нижнего армирования), возле пилона на пересечении осей Я/1 и 6/1 (зона верхнего 

армирования), возле пилона на пересечении осей Ю/1 и 20/1 (зона верхнего 

армирования). Определение класса арматурной стали было выполнено по рисунку 

профиля стержней согласно п. 8.3.9 «СП 13-102-2003». Поэтажные планы с местами 

расположения и схемами вскрытий строительных конструкций отображены в 

приложении 5. 

По результатом вскрытий и исследования железобетона магнитным методом 

установлено: 
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- основное верхнее и нижнее армирование плит перекрытий выполнено 

плоскими арматурными вязаными сетками из отдельных стержней периодического 

профиля Ø10 мм с шагом в плане 200×200 мм из арматуры класса А500С по 

ГОСТ 52544; 

- в зонах опирания на пилоны перекрытия в верхней зоне армируются 

дополнительными отдельными стержнями периодического профиля Ø10 мм с шагом 

200 мм из арматуры класса А500С; 

- в зонах между термовкладышами плиты перекрытий усилены 

дополнительными вязаными каркасами, состоящими из 4-х продольных рабочих 

стержней периодического профиля Ø10 мм класса А500С и хомутов с шагом 200 мм 

из стержней арматуры Ø8 мм класса А500С; 

- толщина защитного слоя бетона нижнего армирования плит перекрытий на 

проверенных участках варьируется от 22 до 32 мм, при проектном значении 30 мм, 

что не удовлетворяет допустимым отклонениям согласно п.5.16.16              

СП 70.13330.2012 (25÷38 мм); 

- толщина защитного слоя бетона верхнего армирования плит перекрытий на 

проверенных участках варьируется от 28 до 38 мм, при проектном значении 30 мм, 

что удовлетворяет допустимым отклонениям согласно п.5.16.16 СП 70.13330.2012 

(25÷38 мм). 

Результаты вскрытий приведены в таблице: 

№ Измеряемый параметр Проектные данные Фактические данные 

Монолитная ж.б. плита перекрытия подвала между осями ЖЖ/1-КК/1 и 21/1-24/1                           

(зона верхнего армирования) 

1 Диаметр применяемой арматуры вдоль буквен-
ных осей 

Ø10 мм Ø10 мм 

2 Диаметр применяемой арматуры вдоль цифровых 
осей 

Ø10 мм Ø10 мм 

3 Шаг армирования 200×200 мм 210×190 мм 

4 Толщина защитного слоя бетона 30 мм 28 мм 

Монолитная ж.б. плита перекрытия подвала между осями ЖЖ/1-КК/1 и 21/1-24/1                           

(зона нижнего армирования) 

1 Диаметр применяемой арматуры вдоль буквен-
ных осей 

Ø10 мм Ø10 мм 

2 Диаметр применяемой арматуры вдоль цифровых 
осей 

Ø10 мм Ø10 мм 

3 Шаг армирования 200×200 мм 200×190 мм 

4 Толщина защитного слоя бетона 30 мм 32 мм 

Монолитная ж.б. плита перекрытия подвала возле пилона на пересечении осей Я/1 и 6/1                    
(зона верхнего армирования) 
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1 Диаметр применяемой арматуры вдоль буквен-
ных осей 

Ø10 мм Ø10 мм 

2 Диаметр применяемой арматуры вдоль цифровых 
осей 

Ø10 мм Ø10 мм 

3 Шаг армирования 200×200 мм 170×190 мм 

4 Толщина защитного слоя бетона 30 мм 38 мм 

Монолитная ж.б. плита перекрытия подвала возле пилона на пересечении осей Ю/1 и 20/1                   
(зона верхнего армирования) 

1 Диаметр применяемой арматуры вдоль буквен-
ных осей 

Ø10 мм Ø10 мм 

2 Диаметр применяемой арматуры вдоль цифровых 
осей 

Ø10 мм Ø10 мм 

3 Шаг армирования 200×200 мм 200×220 мм 

4 Толщина защитного слоя бетона 30 мм 28 мм 

 

Для прохода инженерных коммуникаций в монолитных ж.б. плитах 

перекрытий выполнены проемы. Схема расположения проемов в плитах перекрытий 

и их размеры представлены в приложении 3. 

По результатам испытаний неразрушающими методами контроля установлено, 

что прочность бетона монолитных ж.б. конструкций на проверенных участках 

соответствует фактическому классу бетона В13,7-В24,1 что не соответствует данным 

представленной проектной документации и заключению экспертизы (бетон класса 

В25). 

Показания прочности бетона определялись ультразвуковым методом с 

использованием прибора «UK1401». Также прочность бетона определялась методом 

отрыва со скалыванием с использованием прибора «ПОС-50МГ4». Анализ 

результатов испытаний представлен в разделе 4 данного отчета, протоколы 

испытания отображены в приложении 2. 

В ходе проведения обследования были выявлены следующие дефекты и 

повреждения: 

- трещины на потолочной поверхности плиты перекрытия шириной раскрытия 

до 0,1 мм (рис. 3.3.8); 

Возможными причинами появления трещин могли быть: ранняя распалубка, 

либо загружение монолитных конструкций до набора проектной прочности бетона. 

Увеличение скорости нагружения несущих монолитных конструкций, превышающей 

интенсивность набора прочности бетоном, приводит к возникновению опасных 

напряжений и как следствие появления трещин; внутренние температурно-усадочные 
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напряжения. Они возникают, если железобетонный элемент не имеет свободы 

деформации, при температурных воздействиях и усадке бетона. Эти напряжения, как 

правило, растягивающие (растягивающее напряжение часто превышает прочность 

бетона на растяжение или прочность сцепления между бетоном и арматурой, что 

приводит к образованию трещин). Такие трещины практически не оказывают 

существенное влияние на несущую способность, но создают места снижения 

жесткости конструкции и повышение их деформативности пока не будут 

надлежащим образом заделаны. 

Ремонт трещин рекомендуется производить при помощи высоко адгезионных 

безусадочных ремонтных составов. Перед ремонтом трещину расшивают 

углошлифовальной машиной с алмазным диском шириной 10 мм, удалив при этом 

участки слабого бетона в зоне повреждения конструкций. Подготовленный участок 

очищают от пыли, ремонтируемая поверхность промывается водой. Перед 

нанесением раствора избыточная влага удаляется губкой. Ремонтный состав на 

расшитую трещину наносится при помощи шпателя.  

Дефекты и повреждения, выявленные в ходе проведённого технического 

обследования и подлежащие устранению, сведены в ведомость дефектов 

(приложение 6). 

На основании результатов визуально-инструментального обследования был 

выполнен поверочный расчет горизонтальных монолитных ж.б. конструкций. 

По результатам поверочных расчетов (см. раздел 5 настоящего технического 

отчета) установлено, что  

- плита перекрытия подвала секции 5, 6 имеет достаточное нижнее и верхнее 

армирование для восприятия эксплуатационных нагрузок при расчете по I-ой и II-ой 

группам предельных состояний, за исключением участков перекрытия на 

пересечении осей С/2 и 5/2, П/2 и 4/2, К/2 и 4/2, Е/2 и 5/2, по оси Ю/2 между осями 

4/2 и 5/2, по оси Д/2 между осями 4/2 и 5/2, между осями Г/2- Д/2 и 10/2- 11/2, 

имеющих недостаточное верхнее армирование с учетом фактически установленного 

класса прочности бетона (В15); 

- прочность плиты перекрытия на продавливание бетонного элемента при 

действии сосредоточенной силы и изгибающих моментов без учета поперечного 
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армирования обеспечена; 

- расчетные прогибы плиты перекрытия не превышают предельно допустимые 

значения. 

Необходимо выполнить усиление плиты перекрытия на участках с 

недостаточным армированием по специально разработанному проекту. 

С учётом выявленных дефектов, в виде существенно сниженной прочности бе-

тона плиты перекрытия, выявленных дефектов в виде трещин и непроектной толщи-

ны защитного слоя бетона, согласно ГОСТ 31937 техническое состояние смонтиро-

ванных на момент обследования горизонтальных несущих строительных конструк-

ций здания оценивается как аварийное и дальнейшее использование конструкций яв-

ляется нецелесообразным. 

Необходимо произвести демонтаж плит перекрытия, с последующим устрой-

ством новых в соответствии с проектом. 
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Рис. 3.3.1. Общий вид смонтированных монолитных ж.б. плит перекрытий первого этажа 
секций 4 и 5 здания 

 

 
 

Рис. 3.3.2. Общий вид монолитной ж.б. плиты перекрытия подвала секции 3 здания 
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Рис. 3.3.3. Замер толщины монолитной ж.б. плиты перекрытия 

 

 

 
 

Рис. 3.3.4. Определение положения рабочей арматуры и толщины защитного слоя бетона в 
монолитной ж.б. плите перекрытия магнитным методом прибором «Profoscope» 
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Рис. 3.3.5. Общий вид участка вскрытия монолитной ж.б. плиты перекрытия подвала возле 
пилона на пересечении осей Я/1 и 6/1 (зона верхнего армирования) 

 

 
 

Рис. 3.3.6. Общий вид участка вскрытия монолитной ж.б. плиты перекрытия подвала возле 
пилона на пересечении осей Ю/1 и 20/1 (зона верхнего армирования) 
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а) 
 

 
 

б) 
 

Рис. 3.3.7. (а, б). Замер геометрических параметров верхнего армирования плиты 
перекрытия подвала на вскрытом участке между осями ЖЖ/1-КК/1 и 21/1-24/1 
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а) 
 

 
 

б) 
Рис. 3.3.8. (а, б). Общий вид трещин на потолочной поверхности плит перекрытий подвала 

шириной раскрытия до 0,1 мм 
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3.4. Ограждающие конструкции 

На момент проведения технического обследования ограждающие конструкции 

здания жилого дома №18 не смонтированы. 

 

 

 

Рис. 3.4.1. Общий вид смонтированных конструкций здания. Отсутствие ограждаю-
щих конструкций в виде наружных и внутренних ненесущих стен 
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3.5. Лестницы 

 

На момент проведения технического обследования лестницы здания жилого 

дома №18 не смонтированы. 

Конструкции трехмаршевых лестниц (типа Л-1) расположенных в зоне 

лифтовых шахт секций предусмотрены проектом в следующих осях: ЕЕ/1-ВВ/1 и 5/1-

11/1 (секция №1, сообщение между девятью надземными этажами); Т/1-Р/1 и 5/1-11/1 

(секция №2, сообщение между девятью надземными этажами); М/2-Ж/2 и 21/2-23/2 

(секция №4, сообщение между девятью надземными этажами); Ш/2-Ф/2 и 8/2-12/2 

(секция №6, сообщение между четырьмя надземными этажами); Е/3-В/3 и 8/2-12/2 

(секция №7, сообщение между шестью надземными этажами); Р/3-Н/3 и 8/2-12/2 

(секция №8, сообщение между шестью надземными этажами);  С/4-К/4 и 3/4-5/4 

(секция №10, сообщение между восемью надземными этажами);  С/4-К/4 и 11/4-14/4 

(секция №11, сообщение между девятью надземными этажами). 

Конструкции двухмаршевых лестниц (типа Л-2) расположенных в зоне 

лифтовой шахты «угловых» секций жилого дома предусмотрены проектом в 

следующих осях: Ж/1-Д/1 и 10/1-16/1 (секция №3, сообщение между девятью 

надземными этажами); Ж/2-И/2 и 10/2-13/2 (секция №5, сообщение между четырьмя 

надземными этажами); Я/3-Ю/3 и 8/3-12/3 (секция №9, сообщение между восемью 

надземными этажами). 

Согласно проекту лестницы выполнены с монолитными железобетонными 

маршами и площадками, а также сборными железобетонными маршами.  

Междуэтажные площадки лестниц предусмотрены из монолитного 

железобетона толщиной 180 мм. Двухпролетные лестничные марши на типовых 

этажах представлены в виде сборных железобетонных конструкций с опиранием на 

монолитные железобетонные плиты перекрытий (поэтажные) и междуэтажные 

лестничные площадки. На нетиповых этажах лестницы предусмотрены из 

монолитного железобетона. В зонах наружного контура стен лифтовых шахт 

лестницы предусмотрены из монолитного железобетона, с применением бетона 

класса В25 и арматурного каркаса конструкций из отдельных стержней класса А500С 

и А240. 
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Также проектом (шифр 658-2016-18-АР выполненный организацией 

ООО «ИнженерПроект») предусмотрены наружные лестницы доступа с отметки 

грунта прилегающего к зданию (~отм. -0,880÷-0,060 м, что соответствует 

абсолютным отметкам варьирующимся в пределах 189,52÷190,34 м) в зоны 

подвального этажа (отм. -2,950 м) и в уровень пола зоны первого этажа (с отм. -

0,70 м÷+0,350 м – внутренние лестницы) жилого дома №18. Наружные лестницы – 

одномаршевые, монолитные железобетонные из бетона класса В25 

Согласно ГОСТ 31937 техническое состояние смонтированных на момент об-

следования лестниц здания оценивается как работоспособное. 
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3.6. Кровля  

На момент проведения технического обследования конструкции кровельных слоев 

жилого здания отсутствуют. Монолитная ж.б. плита покрытия здания не выполнена  

Согласно положительному заключению экспертизы и проектной документации 

шифра 658-2016-18-КР, разработанной ООО «Урбан-Проектирование», кровля здания – 

плоская, совмещенная, с внутренним организованным водостоком. 

Проектный состав кровельных слоев выполнен 2-х типов: тип 1: предусмотрена для 

основной кровли здания; тип 2: предусмотрена для покрытия лестничных клеток выхода 

на кровлю. 

Проектный состав кровельного покрытия, тип 1 (сверху-вниз): 
№ 
п/п 

Наименование  Толщина слоёв 

1. Верхний слой гидроизоляции – Унифлекс ЭКП в 1 слой 5 мм 

2. Нижний слой гидроизоляции – Унифлекс ВЕНТ ЭПВ в 1 слой 5 мм 

3. 
Грунтовочный слой – битумный праймер «Технониколь» в 1 
слой 

- 

4. 
Стяжка из цементно-песчаного раствора М150 с армированием 
сеткой Ø4 мм Вр-1 100×100 мм 

40 мм 

5. 
Разуклонка керамзитовым гравием фракцией 10-20 мм, 
пролитого цементным молочком 

40-220 мм 

6. Полиэтиленовая пленка (разделительный слой) - 

7. 
Утеплитель – жесткие минераловатные плиты «ROCKWOOL 

Roof Batts» (Техно-Руф В-70) 
40 мм 

8. 
Утеплитель – жесткие минераловатные плиты «ROCKWOOL 

Roof Batts» (Техно-Руф Н-40) 
150 мм 

9. Пароизоляция – «Ютафол Н110 Стандарт» - 

10. Выравнивающая стяжка из цементно-песчаного раствора М100 10-20 мм 

11. Монолитная ж.б. плита покрытия. 180 мм 

Проектный состав кровельного покрытия, тип 2 (сверху-вниз): 
№ п/п Наименование  Толщина слоёв 

1. Верхний слой гидроизоляции – Унифлекс ЭКП в 1 слой 5 мм 

2. Нижний слой гидроизоляции – Унифлекс ЭПП в 1 слой 5 мм 

3. 
Грунтовочный слой – битумный праймер «Технониколь» в 1 
слой 

- 

4. 
Стяжка из цементно-песчаного раствора М150 с армированием 
сеткой Ø4 мм Вр-1 100×100 мм 

40 мм 

5. 
Разуклонка керамзитовым гравием фракцией 10-20 мм, 
пролитого цементным молочком 

40-200 мм 

6. 
Утеплитель – плиты экструдированного пенополистирола 
(Primoplex-35) 

110 мм 

7. Пароизоляция – «Ютафол Н110 Стандарт» - 

8. Выравнивающая стяжка из цементно-песчаного раствора М100 10-20 мм 

9. Монолитная ж.б. плита покрытия. 180 мм 

В связи с отсутствием строительной готовности техническое состояние кровли 

здания в рамках технического обследования не оценивалось. 
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Рис. 3.6.1. Общий вид смонтированных конструкций здания. Отсутствие кровли 
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТИ МАТЕРИАЛОВ 

4.1 Методика установления градуировочной зависимости неразрушаю-
щих методов определения прочности бетона 

Для определения прочностных характеристик бетона была взята 

универсальная градуировочная зависимость по ГОСТ 17624-2012. 

Для уточнения универсальной градуировочной зависимости между скоростью 

ультразвука и прочностью бетона в возрасте более 28 суток выполнены 

параллельные испытания одних и тех же участков конструкций ультразвуковым 

методом и методом отрыва со скалыванием по ГОСТ 17624-2012 (Таблица №1). 

Уравнение градуировочной зависимости 

Уравнение градуировочной зависимости (косвенный показатель - прочность) 

принимают линейным по формуле 

R=aH+b 

где: R - прочность бетона. МПа; 

        Н - косвенный показатель (время или скорость ультразвука). 

Для уточнения градуировочной зависимости, установленной для бетона, 

отличающегося от испытуемого, значение прочности бетона, определенное с 

использованием этой градуировочной зависимости, умножают на коэффициент 

совпадения Кс определяемый по формуле: 

 

где: Rо.с.i.- прочность бетона в участке, определяемая методом отрыва со 

скалыванием по ГОСТ 22690. 

      Rузк. - прочность бетона в участке, определяемая ультразвуковым методом 

по используемой градуировочной зависимости; 

       n - число участков, принимаемое не менее трех. 

При вычислении коэффициента совпадения должны быть соблюдены 

следующие условия: 

- каждое частное значение  должно быть не менее 0,7 и не более 1,3; 
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- каждое частное значение   должно отличаться от среднего значения не 

более чем на 15%; 

- значения   не удовлетворяющие приведённым выше условиям, не должны 

учитываться при вычислении коэффициента совпадения Кс. 

 

 
Рис. 4.1.1. Универсальная градуировочная зависимость(R=0,016V-27,3), построенная 
по результатам испытаний конструкций из бетона проектных классов В7,5-В35                 

(согласно Приложению Г ГОСТ 17624-2012) 

 

Определение фактического класса бетона по прочности 

 

Фактический класс бетона по прочности при контроле по схеме Г (без 

определения характеристик однородности бетона по прочности, когда при 

изготовлении отдельных конструкций или в начальный период производства 

невозможно получить число результатов определения прочности бетона, 

предусмотренное схемами А и Б, или при проведении неразрушающего контроля 

прочности бетона без построения градуировочных зависимостей, но с 

использованием универсальных зависимостей путем их привязки к прочности 

бетона контролируемой партии конструкций) принимают равным 80% средней 

прочности бетона конструкций с учётом коэффициента совпадения Кс: 
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Вф = 0,8×(Rm×Kc) где: 

Вф - фактический класс прочности бетона, МПа; 

Rm - фактическая средняя прочность бетона отдельной партии, МПa; 

Kc - коэффициент совпадения. 
Таблицы № 1 

 

4.2. Методика и результаты определения прочности бетона железобетонных 
конструкций неразрушающим способом, методом отрыва со скалыванием – 

прибором ПОС-50 МГ4 

 

Метод испытания при помощи прибора ПОС-50 МГ4 основан на связи 

прочности бетона со значением усилия местного разрушения бетона при вырыве из 

него анкерного устройства. Метод отрыва со скалыванием при проведении 

испытаний в соответствии со стандартной схемой является прямым неразрушающим 

методом определения прочности бетона. Испытания проводились в следующей 

последовательности: 

- в бетоне выполняют отверстие, размер которого выбирают в соответствии с 

инструкцией по эксплуатации прибора в зависимости от типа анкерного устройства; 

- в отверстие закрепляют анкерное устройство на глубину, предусмотренную 

инструкцией по эксплуатации прибора, в зависимости от типа анкерного устройства; 

- прибор соединяют с анкерным устройством; 

- нагрузку увеличивают со скоростью 1,5-3,0 кН/с; 

- фиксируют показание силоизмерителя прибора P0 и величину проскальзывания 

анкера Δh; 

- измеренное значение силы вырыва P0 умножают на поправочный коэффициент. 

При проведении испытаний методом отрыва со скалыванием по стандартной 

схеме согласно приложению А кубиковую прочность бетона на сжатие R, МПа, 
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допускается вычислять по градуировочной зависимости по формуле: 

, 

где m1 - коэффициент, учитывающий максимальный размер крупного 

заполнителя в зоне вырыва и принимаемый равным 1 при крупности заполнителя 

менее 50 мм; 

m2 - коэффициент пропорциональности для перехода от усилия вырыва в 

килоньютонах к прочности бетона в мегапаскалях; 

P - усилие вырыва анкерного устройства, кН. 

Обработка результатов производилась по ГОСТ 22690-2015 (Методика 

выполнения измерений при натурных испытаниях методом отрыва со скалыванием). 

Метод испытания железобетонных конструкций при помощи прибора              

ПОС-50МГ4 представлен в фотоиллюстрациях на (рис. 4.2.1-4.2.4). 

 
 

Рис. 4.2.1. Сверление отверстия в монолитном железобетонном пилоне 1-го этажа 

 

 
 

Рис. 4.2.2 . Продувка отверстия от пыли в монолитном железобетонном пилоне 1-го этажа  
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Рис. 4.2.3. Установка анкерного устройства и тяги в отверстии монолитного 
железобетонного пилона 1-го этажа 

 

 
 

Рис. 4.2.4. Испытание бетона монолитного железобетонного пилона методом отрыва 
со скалыванием прибором ПОС 50МГ-4 
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4.3. Методика и результаты определения прочности бетона железобетонных 
конструкций неразрушающим методом при помощи прибора UK 1401 

В железобетонных конструкциях прочность бетона определялась при помощи 

ультразвукового метода определения прочности бетона прибором UK 1401. 

Метод испытания прочности бетона при помощи прибора UK 1401 основан на 

измерении времени и скорости распространения ультразвуковых волн в твердых 

материалах при поверхностном и сквозном прозвучивании. Скорость ультразвука 

вычисляется делением расстояния между излучателем и приемником на измеренное 

время. Скорость распространения волны в материале зависит от его плотности и 

упругости, от наличия дефектов (трещин, пустот), определяющих прочность и 

качество. Для каждого места испытаний бетона в конструктивных элементах 

проводилась обработка результатов и устанавливалось среднее значение показаний 

прибора: 





n

i

i

ср
n

Н
Н

1

, где 

Нi – показания прибора; 

n – число испытаний выполненных в данном месте для данного 

конструктивного элемента. 

По среднему значению показаний прибора с использованием 

скорректированной градуировочной зависимости определялась кубиковая 

прочность бетона R. 

Метод испытания железобетонных конструкций при помощи прибора UK 1401 

представлен в фотоиллюстрациях на (рис.4.3.1- 4.3.3). 

В Приложении 2 к настоящему техническому отчёту приведены данные 

протоколов с результатами определения прочности бетона в железобетонных 

конструкциях. Их анализ показывает следующее: 

- прочность обследуемых фундаментных конструкций (по проекту В25) 

составляет от 17,4 МПа до 32,0 МПа, что соответствует фактическому классу бетона 

от Вф13,9 до Вф25,6; 

- прочность обследуемых вертикальных несущих конструкций (по проекту В25) 

составляет от 16,3 МПа до 31,5 МПа, что соответствует фактическому классу бетона 

от Вф13,0 до Вф25,2; 
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- прочность обследуемых горизонтальных несущих конструкций (по проекту 

В25) составляет от 17,1 МПа до 30,1 МПа, что соответствует фактическому классу 

бетона от Вф13,7 до Вф24,1. 
 

 
 

Рис. 4.3.1. Определение прочности бетона в монолитном железобетонном пилоне 1-го этажа 
ультразвуковым методом прибором UK 1401 

 

4.4. Методика и результаты определения толщины защитного слоя бетона, 
определение диаметра и места расположения арматуры в железобетонных 
конструкциях неразрушающим способом с применением прибора Proceq 

Profoscope + 

Прибор Proceq Profoscope +предназначен для измерения толщины защитного 

слоя бетона (расстояния по нормали от поверхности бетона до поверхности 

арматуры), определения расположения (проекции арматуры на поверхности бетона) 

и диаметра арматуры в диапазоне 3÷50 мм класса A240÷A500С ГОСТ 5781-82*, 

ГОСТ52544-2006 в железобетонных изделиях и конструкциях по ГОСТ 22904-93 в 

условиях предприятий, строительных площадок, эксплуатируемых зданий и 

сооружений. 

Прибор Proceq Profoscope + состоит из индуктивного датчика и электронного 

блока. 

Принцип действия прибора основан на использовании электромагнитной 

импульсной индукции. В датчик встроены две электромагнитные катушки, одна из 

которых излучает сигнал, другая принимает. Излучающая катушка датчика создает 
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магнитное поле в контролируемом материале. За счет этого на поверхности 

электропроводящего материала стержня арматуры образуются вихревые токи, 

которые ослабляют исходное наведенное магнитное поле. Разница между 

наведенным и полученным магнитным полем используется прибором для получения 

результатов. Электронный блок производит преобразование значений сигнала и 

выводит на дисплей показания в миллиметрах, с учетом поправок на диаметр 

арматуры и расстояния до ближайших стержней. 

Поиск арматуры стержней осуществляется путем сканирования 

контролируемой поверхности датчиком в сочетании с поворотом вокруг оси датчика 

до получения минимально возможного для данного случая показания толщины 

защитного слоя. Процесс поиска отображается на дисплее показаниями Н и 

линейным индикатором.  

Процесс поиска арматуры, вскрытие и определение толщины защитного слоя 

бетона в железобетонных конструкциях представлен на (рис. 4.4.1). 

 
 

Рис. 4.4.1.Определение параметров армирования в монолитном железобетонном 
пилоне магнитным методом прибором Proceq Profoscope + 
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5. ПОВЕРОЧНЫЙ РАСЧЕТ  
 

Для определения несущей способности конструкций жилого здания был вы-

полнен поверочный расчет конструкций здания. Целью расчета является определение 

усилий и напряжений в монолитных железобетонных конструкциях (фундаментных 

плитах, плитах перекрытий, пилонах и стенах), а также проверка достаточности ар-

мирования железобетонных конструкций для восприятия эксплуатационных нагру-

зок. 

Для расчета использовались программный комплекс ЛИРА-САПР 2017. 

-  СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 

2.01.07-85*; 

 - СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений. Актуализированная редак-

ция СНиП 2.02.01-83*; 

- СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положе-

ния. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003 (с Изменениями N 1, 2). 

Методика линейного расчета 

Расчет несущей системы выполнен в ПК ЛИРА-САПР 2017 (R3). При расчете 

использовался метод конечных элементов (h-элементы) в форме метода перемеще-

ний. Переход от континуальной действительной модели конструкций к дискретной 

расчетной схеме осуществлен разбиением модели на сетку конечных элементов с 

шагом не более трех толщин элементов, кол-во степеней свободы у КЭ - шесть (три 

поворота и три перемещения). Плиты и стены моделировались плоскими КЭ (эле-

менты N42 (трехузловые КЭ оболочки) и N44 (четырехузловые КЭ оболочки)).  

Для проведения статических и прочностных расчетов конструктивных эле-

ментов здания были созданы пространственные КЭ модели секций здания в ПК ЛИ-

РА-САПР 2017 (R3). 

Характеристика расчетной схемы 

В расчетной схеме секции 1, 2 здания было использовано 75252 КЭ и 70311 

узлов. 

В расчетной схеме секции 3 здания было использовано 31189 КЭ и 27662 уз-

лов. 
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В расчетной схеме секции 5, 6 здания было использовано 110754 КЭ и 108555 

узлов. 

Сетка КЭ имеет в основном регулярную структуру, со сгущением в отдельных            

фрагментах. Сетка конечных элементов разбита с шагом 200 мм. 

В узлах сопряжения пилонов с фундаментной плитой, плитами перекрытий и 

покрытия выполнено моделирование фрагментов расчетной схемы плит в пределах 

поперечного сечения пилонов как абсолютно жестких тел (АЖТ). 

Предельно допустимая ширина раскрытия трещин в железобетонных конструк-

циях принята для эксплуатационного периода из условия сохранности арматуры 

αcrc,ult1=0,3 мм при продолжительном раскрытии трещин, и αcrc,ult2 = 0,4 мм – при не-

продолжительном раскрытии трещин. 

 

Сбор нагрузок на расчетную схему 
 

Нагрузки на расчетную схему приняты в соответствии с данными предоставлен-

ными Заказчиком, а также в соответствии с положениями СП 20.13330.2016. 

В расчетном комплексе ЛИРА-САПР прикладываются полные расчетные 

нагрузки. С помощью комбинаций загружений и модуля РСУ учитывается система 

коэффициентов для расчета по I и II группам предельных состояний. 

Сбор нагрузок на конструкции здания представлен в таблицах 5.1 - 5.3. 

Нагрузка на покрытие 

Таблица 5.1 
№ 
п/п Наименование Вид нагрузки 

Нормативная 
нагрузка, 

кг/м2 

Коэф-т 
надежности 
по нагрузке 

Расчетная 
нагрузка, 

кг/м2 

 Тип 1 

1 Унифлекс ЭКП,1 слой Постоянная 5,0 1,2 6,0 

2 
Унифлекс Вент ЭПВ, 
1 слой 

Постоянная 4,5 1,2 5,4 

3 
Грунтовка праймером 
битумным, δ =1 мм 

Постоянная 1,5 1,3 2,0 

4 
Цементно-песчаная 
стяжка, δ =40 мм 

Постоянная 72,0 1,3 93,6 

5 
Керамзитовый гравий 
γ=300кг/м3, δср =120 мм 

Постоянная 36,0 1,3 46,8 

6 

Утеплитель – экстру-
дированный пенополи-
стирол, δ =110 мм  

Постоянная 5,0 1,2 6,0 
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№ 
п/п Наименование Вид нагрузки 

Нормативная 
нагрузка, 

кг/м2 

Коэф-т 
надежности 
по нагрузке 

Расчетная 
нагрузка, 

кг/м2 

7 
Ютафол Н110 Стан-
дарт 

Постоянная 0,1 1,2 0,12 

8 
Цементно-песчаная 
стяжка, δ =20 мм 

Постоянная 36,0 1,3 46,8 

9 
Железобетонная плита 
перекрытия, δ =180 мм 

Постоянная Задается автоматически ЛИРА-САПР  

 Итого постоянная  160,1 - 206,8 

 Тип 2 

1 Металлочерепица Постоянная 6,0 1,05 6,3 

2 

Обрешетка из доски 
40х100 мм шаг 350 мм, 
δ =40 мм 

Постоянная 9,5 1,1 10,45 

3 

Контробрешетка из 
бруса 50х50 мм, 
 δ =50мм 

Постоянная 2,6 1,1 2,86 

4 
Диффузионная мем-
брана Постоянная 0,5 1,2 0,6 

5 

Стропильные ноги - 
брус 50х150 мм шаг 
800 мм, δ =150 мм 

Постоянная 7,8 1,1 8,5 

6 
Утеплитель – Лайт 
Баттс, δ =150 мм  Постоянная 5,6 1,2 6,72 

7 
Ютафол Н110 Стан-
дарт 

Постоянная 0,1 1,2 0,12 

8 
Подшивка из доски 
20х100 мм, δ =20 мм 

Постоянная 15,0 1,1 16,5 

 Итого постоянная  47,1 - 52,1 

1 Снеговая нагрузка Кратковременная 150,0 1,4 210,0 

 

Нагрузка на перекрытие 

Таблица 5.2 
№ 
п/п Наименование Вид нагрузки 

Нормативная 
нагрузка, 

кг/м2 

Коэф-т 
надежности 
по нагрузке 

Расчетная 
нагрузка, 

кг/м2 

1 
Плитка керамическая на 
клее, δ =20 мм 

Постоянная 36,0 1,2 43,2 

2 Гиздроизоляция, 3 слоя Постоянная 15,0 1,2 18,0 

3 
Цементно-песчаная 
стяжка, δ =50 мм 

Постоянная 90,0 1,3 117,0 

4 
Железобетонная плита 
перекрытия, δ =180 мм 

Постоянная Задается автоматически ЛИРА-САПР  

 Итого постоянная  141,0 - 178,2 

1 
Вес временных перего-
родок 

Длительная 170,0 1,2 204,0 



              

     

 

В
за

м.
 и

нв
. №

 

 

 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а  
 

 

  

  

  

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

 

 

  

       
ООО «СТК» 

Договор № 18-ЛК-ОБС от «12» марта 2019 года 

Лист  

       75 
 

 

 Изм Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата  

               

 

 

 

№ 
п/п Наименование Вид нагрузки 

Нормативная 
нагрузка, 

кг/м2 

Коэф-т 
надежности 
по нагрузке 

Расчетная 
нагрузка, 

кг/м2 

2 

Временная нагрузка на 
перекрытие в жилых 
помещениях 

Кратковременная 150,0 1,3 195,0 

3 

Временная нагрузка на 
перекрытие коридорах и 
холлах 

Кратковременная 300,0 1,2 360,0 

4 
Временная нагрузка на 
балконах 

Кратковременная 200,0 1,2 240,0 

 

Нагрузка от наружного стенового ограждения 

Таблица 5.3 
№ 

 п/п Наименование Вид нагрузки 

Нормативная 
нагрузка, 

кг/м2 

Коэф-т 
надежности 
по нагрузке 

Расчетная 
нагрузка, 

кг/м2 

 Наружная стена 

1 Штукатурка, δ =10 мм Постоянная 18,0 1,3 23,4 

2 
Блоки газобетонные, 
δ =400 мм 

Постоянная 160,0 1,1 176,0 

3 
Облицовочный кир-

пич, δ =120 мм 
Постоянная 192,0 1,2 230,4 

 Итого постоянная  370,0 - 430,0 

 Ограждение балкона (нижняя часть h=850) 

1 Штукатурка, δ =30 мм Постоянная 54,0 1,3 70,2 

2 
Облицовочный кир-

пич, δ =120 мм 
Постоянная 192,0 1,2 230,4 

 Итого постоянная  246,0 - 300,6 

 Ограждение балкона (верхняя часть h=2070) 

1 
Витраж двухкамер-

ный 
Постоянная 30,0 1,2 36,0 

 Итого постоянная  30,0 - 36,0 

 Парапет  

1 
Гидроизоляция,  
1 слой 

Постоянная 5,0 1,2 6,0 

2 
Кирпич керамиче-

ский, δ =250 мм 
Постоянная 450,0 1,1 495,0 

3 
Облицовочный кир-

пич, δ =120 мм 
Постоянная 192,0 1,2 230,4 

 Итого постоянная  647,0 - 732,0 

 

Снеговая нагрузка вблизи парапетов. 

Параметр Значение Единицы из-
мерения 

Местность 

Нормативное значение 0.15 Т/м2 
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Параметр Значение Единицы из-
мерения 

снеговой нагрузки 

Тип местности B - Городские территории, лесные мас-
сивы и другие местности, равномерно 
покрытые препятствиями высотой бо-
лее 10 м 

 

Средняя скорость ветра 
зимой 

4 м/сек 

Средняя температура ян-
варя 

-10 °C 

Здание 

 
Ширина здания B 73 м 

h 1.16 м 

Неутепленная конструк-
ция с повышенным теп-
ловыделением 

Нет  

Коэффициент надежно-
сти по нагрузке γf 

1.4  

0.205(0.287)

0.13(0.182)

2.32 м
 

Единицы измерения : Т/м2 

Расчетное значение (II предельное состояние) 
Расчетное значение (I предельное состояние) 

 

Снеговая нагрузка вблизи выходов на кровлю. 

Параметр Значение Единицы из-
мерения 

Местность 

Нормативное значение 
снеговой нагрузки 

0.15 Т/м2 

Тип местности B - Городские территории, лесные масси-
вы и другие местности, равномерно по-
крытые препятствиями высотой более 10 
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Параметр Значение Единицы из-
мерения 

м 

Средняя скорость ветра 
зимой 

4 м/сек 

Средняя температура ян-
варя 

-10 °C 

Здание 

 
Ширина здания B 73 м 

h 4.06 м 

Неутепленная конструк-
ция с повышенным теп-
ловыделением 

Нет  

Коэффициент надежно-
сти по нагрузке γf 

1.4  

0.39(0.547)

0.13(0.182)

8.12 м

 
Единицы измерения : Т/м2 

Расчетное значение (II предельное состояние) 
Расчетное значение (I предельное состояние) 

 

Расчетные сочетания усилий (РСУ)  

Таблица 5.4 
№ 
загр. Имя загружения Вид 

Взаимо
искл. 

Коэф. 
надежн. γf 

  Pt / Pl 

1 Собственный вес Постоянная  (П)  1.1 1 

2 Вес полов и кровли Постоянная  (П)  1.3 1 

3 Вес наружного стено-
вого ограждения 

Постоянная  (П)  
1.2 1 

4 Давление грунта Постоянная  (П)  1.15 1 

5 Вес перегородок Длительное (Д)  1.2 1 
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6 Временная нагрузка на 
перекрытия 

Кратковременная (К)  
1.2 0,35 

7 Снеговая нагрузка Кратковременная (К)  1.4 0,5 

8 Ветровая нагрузка по Х Кратковременная (К) 1 1.4 0 

9 Ветровая нагрузка по Y Кратковременная (К) 1 1.4 0 

 

Расчет конструкций секций 5, 6 

 

 
Рис. 5.1. Расчетная схема секции 5, 6 здания 
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 Протокол выполнения расчета. 
Дата: 13.03.2019 

GenuineIntel    Intel(R) Core(TM) i5-7400 CPU @ 3.00GHz    4 threads 

Microsoft Windows 7 Professional RUS Service Pack 1 (SP v.1.0) 64-bit. Build 7601 

Размер доступной физической памяти = 10962836992 

17:09  Чтение исходных данных из файла C:\Users\Public\Documents\LIRA SAPR\LIRA SAPR 

2017\Data\Лайково_д18.txt 

17:09  Контроль исходных данных основной схемы 

Количество узлов = 108555 (из них количество неудаленных = 108555) 
Количество элементов = 110754 (из них количество неудаленных = 110754) 
ОСНОВНАЯ СХЕМА 

17:10  Оптимизация порядка неизвестных 

Количество неизвестных = 493506 

РАСЧЕТ НА СТАТИЧЕСКИЕ ЗАГРУЖЕНИЯ 

17:10  Формирование матрицы жесткости 

17:10  Формирование векторов нагрузок 

17:10  Разложение матрицы жесткости 

17:11  Вычисление неизвестных 

17:11  Контроль решения 

Формирование результатов 

17:11  Формирование топологии 

17:11  Формирование перемещений 

17:11  Вычисление и формирование усилий в элементах 

17:11  Вычисление и формирование реакций в элементах 

17:11  Вычисление и формирование эпюр усилий в стержнях 

17:11  Вычисление и формирование эпюр прогибов в стержнях 

Суммарные узловые нагрузки на основную схему: 
Загружение 1  PX=-7.30982e-014  PY=5.2214e-010  PZ=3410.55  PUX=-0.00951251  PUY=0.0241789  

PUZ=6.54675e-008 

Загружение 2  PX=-39.5782  PY=-21.6192  PZ=-8.9608e-018  PUX=0.0641632  PUY=-0.113025  

PUZ=-0.0108481 

Загружение 3  PX=0  PY=0  PZ=702.466  PUX=-0.00191206  PUY=0.00437273  PUZ=0 

Загружение 4  PX=0  PY=0  PZ=587.551  PUX=1.44894e-015  PUY=3.23443e-016  PUZ=0 

Загружение 5  PX=0  PY=0  PZ=573.495  PUX=-0.000735411  PUY=0.000781324  PUZ=0 

Загружение 6  PX=0  PY=0  PZ=571.083  PUX=-8.66605e-006  PUY=0.000941928  PUZ=0 

Загружение 7  PX=0  PY=0  PZ=141.034  PUX=-2.06266e-005  PUY=0.000125376  PUZ=0 

Загружение 8  PX=-11.1643  PY=-1.22276e-017  PZ=-6.77626e-021  PUX=-5.51164e-033  

PUY=0.0045956  PUZ=-3.34446e-005 

Загружение 9  PX=-1.88465e-020  PY=-6.52138  PZ=0  PUX=-1.67219e-005  PUY=0  PUZ=-8.39011e-

005 

Расчет успешно завершен 
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Результаты статического расчета. 
 

Напряженно-деформированное состояние плиты перекрытия  

подвала секции 5, 6. 

На рис. 5.2 показаны изополя изгибающих моментов вдоль оси X. Макси-

мальный опорный момент в зоне опор составил 3,08 т·м/м. Наибольшее значение 

пролетного момента составило 1,22 т·м/м.  

В ортогональном направлении (вдоль оси Y - рис. 5.3) наибольшее значение 

опорного момента составило до 2,81 т·м/м. Наибольшее значение пролетного мо-

мента составило 1,14 т·м/м. 

Максимальный прогиб плит перекрытий составил f=13,0мм (рис. 5.4) при пре-

дельно допустимом значении fu =l/200 = 6000/200= 30,0 мм. 
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Поверочный расчет армирования монолитной железобетонной 

плиты перекрытия подвала секции 5, 6. 

Монолитная железобетонная плита перекрытий толщиной 180 мм выполнена 

из бетона В15(по результатам обследования), основное армирование плиты выпол-

нено отдельными арматурными стержнями Ø10А500С по ГОСТ Р 52544-2006. До-

полнительное армирование плит выполнено отдельными арматурными стержнями 

Ø10А500С по ГОСТ Р 52544-2006. Основная и дополнительная арматура объеди-

нена в вязаные сетки, которые установлены у верхней и нижней поверхности пли-

ты перекрытия.  

Защитный слой бетона для верхней и нижней арматуры составляет 30 мм (по 

результатам обследования). 

Для расчета плиты по раскрытию трещин принят диаметр арматурных стерж-

ней – 10 мм. 

По результатам поверочного расчета максимальное требуемое нижнее арми-

рование на участках плит перекрытий по оси X составило до 3,24 см2/м.п. (рис.5.5), 

максимальное нижнее армирование по оси Y   -  до 2,89 см2/м.п.  (рис. 5.6).  

Максимальное требуемое армирование у верхней грани участков плит пере-

крытий по оси Х составляет до 7,76 см2/м.п (рис. 5.7), верхнее армирование по оси 

Y – до 7,81см2/м.п.  (рис.5.8) Анализ армирования плит перекрытий приведен в 

табл.5.5. 
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Рис. 5.5 Т
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Рис. 5.6 Т
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Рис. 5.7 Т
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Рис. 5.8 Т
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Анализ армирования плиты перекрытия подвала 

 Таблица 5.5  

№ 
п/п 

Наименование 
конструктивного 

элемента 

Фактический 
диаметр и кол-во 

стержней 

Факти-
ческое 

армиро-
вание, 

см2 

Требуе-
мое ар-
мирова-
ние, см2 

 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

Нижняя арматура вдоль оси X 

1 
Основное 

армирование  
Ø10A500С шаг 200 

3,93 

 (см2/м.п.) 
3,24 

(см2/м.п.) 
достаточное 
армирование  

Нижняя арматура вдоль оси Y 

2 
Основное 

армирование  
Ø10A500С шаг 200 

3,93 

(см2/м.п.) 
2,89 

 (см2/м.п.) 
достаточное 
армирование  

Верхняя арматура вдоль оси X 

3 
Основное 

армирование  
Ø10A500С шаг 200 

3,93 

(см2/м.п.) 
3,87 

(см2/м.п.) 
достаточное 
армирование  

4 
Усиленное армиро-
вание  

Ø10A500С шаг 200 

+ 

Ø10A500С шаг 200 

7,86 

 (см2/м.п.) 
7,76 

(см2/м.п.) 
достаточное 
армирование  

4 

Усиленное армиро-
вание на пересече-
нии осей С/2 и 5/2, 
П/2 и 4/2, К/2 и 4/2, 
Е/2 и 5/2, по оси Ю/2 
между осями 4/2 и 
5/2 

Ø10A500С шаг 200 

+ 

Ø10A500С шаг 200 

7,86 

 (см2/м.п.) 
8,47 

(см2/м.п.) 
недостаточное 
армирование  

Верхняя арматура вдоль оси Y 

5 
Основное 

армирование  
Ø10A500С шаг 200 

3,93 

(см2/м.п.) 
3,41 

(см2/м.п.) 
достаточное 
армирование  

6 
Усиленное армиро-
вание  

Ø10A500С шаг 200 

+ 

Ø10A500С шаг 200 

7,86 

 (см2/м.п.) 
7,81 

(см2/м.п.) 
достаточное 
армирование  

7 

Усиленное армиро-

вание на пересече-
нии осей С/2 и П/2, 
К/2 и 4/2, Е/2 и 5/2, 
по оси Д/2 между 
осями 4/2 и 5/2, 
между осями Г/2- 

Д/2 и 10/2- 11/2 

Ø10A500С шаг 200 

+ 

Ø10A500С шаг 200 

7,86 

 (см2/м.п.) 
8,01 

(см2/м.п.) 
недостаточное 
армирование  
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Расчет плиты на продавливание. 

 

Расчет выполнен по СП 63.13330.2012 с помощью программы АРБАТ (SCAD 

Office) 
 

Коэффициент надежности по ответственности  γn = 1 

 

Площадка приложения нагрузки расположена внутри элемента 

 

 

a = 0.2 м 

b = 0.8 м 

Рабочая высота сечения для продольной арматуры 

     вдоль оси X - 0.165 м 

     вдоль оси Y - 0.155 м 

 

Бетон 

Вид бетона: Тяжелый 

Класс бетона: B15 

Коэффициенты условий работы бетона 

γb1 учет нагрузок длительного действия 0.9 

γb2 учет характера разрушения 1 

γb3 учет вертикального положения при бетонировании 1 

γb5 учет замораживания/оттаивания и отрицательных тем-
ператур 

1 

 

Нагрузки 

 
 

 P Mx My 

Т Т*м Т*м 

1 20.4 -0.105 0.025 
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Результаты расчета по комбинациям загружений 

P = 20.4 Т 

Mx = -0.105 Т*м 

My = 0.025 Т*м 

Проверено по СНиП Проверка Коэффициент ис-
пользования 

п. 8.1.49 прочность на продавливание бетон-
ного элемента при действии сосре-
доточенной силы и изгибающих мо-
ментов с векторами вдоль осей X,Y 

0.721 

 

 

Коэффициент использования 0.721 - прочность на продавливание бетонно-

го элемента при действии сосредоточенной силы и изгибающих моментов с 

векторами вдоль осей X, Y. 

 

Вывод: 
 

На основании анализа результатов расчета можно сделать вывод, что плита пе-

рекрытия подвала имеет достаточное нижнее и верхнее армирование для воспри-

ятия эксплуатационных нагрузок при расчете по I-ой и II-ой группам предельных со-

стояний, за исключением участков перекрытия на пересечении осей С/2 и 5/2, П/2 и 

4/2, К/2 и 4/2, Е/2 и 5/2, по оси Ю/2 между осями 4/2 и 5/2, по оси Д/2 между осями 

4/2 и 5/2, между осями Г/2- Д/2 и 10/2- 11/2, имеющих недостаточное верхнее арми-

рование с учетом фактически установленного класса прочности бетона (В15). Необ-

ходимо выполнить усиление перекрытия на участках с недостаточным армировани-

ем по специально разработанному проекту. 

Прочность плиты перекрытия на продавливание бетонного элемента при дей-

ствии сосредоточенной силы и изгибающих моментов с векторами вдоль осей X, Y 

без учета поперечного армирования обеспечена. 

Расчетные прогибы плиты перекрытия не превышают предельно допустимые 

значения. 
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Расчет пилонов на отм. -3.020 м. 

Напряженно-деформированное состояние пилонов на отм. -3.020 м. 

На рис. 5.9, 5.10, 5.11 показаны эпюры усилий в колоннах каркаса. 

 Максимальное сжимающее напряжение в пилоне – 107,0 т; 

Максимальный изгибающий момент My – 5,93 т∙м;  

Максимальный изгибающий момент Mz – 0,754 т∙м. 
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Поверочный расчет армирования монолитных железобетонных 

 колонн на отм. -3.020 м. 
 

Монолитные железобетонные колонны сечением 250×250 мм, 200×800 мм, 

200×900 мм, 200×1000 мм выполнены из бетона класса от В13,2 до В14,6 (по ре-

зультатам обследования), продольное армирование колонн выполнено отдельными 

арматурными стержнями периодического профиля Ø12 мм А500С, Ø16 мм А500С 

Ø20 мм А500С по ГОСТ Р 52544-2006, поперечное армирование –хомутами и 

шпильками Ø8 мм А240 и Ø10 мм А240 по ГОСТ 5781-82*. Проверка несущей спо-

собности колонн выполнена в программе «АРБАТ» версия: 21.1.3.1 согласно поло-

жениям СП 63.13330.2012. 

Колонны сечением 250х250 мм. 

Коэффициент надежности по ответственности  γn = 1 

 

Коэффициент надежности по ответственности (2-е предельное состояние)  = 1 

 

Длина элемента 3.09 м 

Коэффициент расчетной длины в плоскости XoY 1 

Коэффициент расчетной длины в плоскости XoZ 1 

Случайный эксцентриситет по Z 8 мм 

Случайный эксцентриситет по Y 8 мм 

Конструкция статически неопределимая 

Предельная гибкость - 120 

Сечение 

 
b = 250 мм 

h = 250 мм 

a1 = 40 мм 

a2 = 40 мм 

 

125 125

250
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5
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Арматура Класс Коэффициент условий 
работы 

Продольная A500 1 

Поперечная A240 1 

 

 

Бетон 

Вид бетона: Тяжелый 

Класс бетона: B12,5 

Плотность бетона 2.5 Т/м3 

 

Коэффициенты условий работы бетона 

γb1 учет нагрузок длительного действия 0.9 

γb2 учет характера разрушения 1 

γb3 учет вертикального положения при бетонировании 1 

γb5 учет замораживания/оттаивания и отрицательных тем-
ператур 

1 

 

 

 

Влажность воздуха окружающей среды - 40-75% 

 

Трещиностойкость 

Ограниченная ширина раскрытия трещин 

Требования к ширине раскрытия трещин выбираются из условия сохранности арма-
туры 

Допустимая ширина раскрытия трещин: 
  Непродолжительное раскрытие  0.4 мм 

  Продолжительное раскрытие  0.3 мм 

 

 

Схема участков 
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3.09

 
 

Заданное армирование 

Участок Длина (м) Арматура Сечение 

1 3.09 S1 - 2Ø16 

S2 - 2 Ø 16 

Поперечная арматура вдоль оси Z 4 Ø 8, 

шаг поперечной арматуры 100 мм 

Поперечная арматура вдоль оси Y 4 Ø 8, 

шаг поперечной арматуры 100 мм 

 

 

 

 

Нагрузки 

 
 

 

 

 

РСУ 
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N 13.3 Т T 0 Т*м 

My1 -0.15 Т*м Mz1 -0.23 Т*м 

Qz1 0.097 Т Qy1 0.091 Т 

My2 0.15 Т*м Mz2 0.05 Т*м 

Qz2 0.097 Т Qy2 0.091 Т 

qz 0 Т/м qy 0 Т/м 

 

 

Результаты расчета 

Уча-
сток 

Коэффициент 
использова-

ния 

Проверка Проверено по 
СНиП 

1 0.175 Прочность по предельной про-
дольной силе сечения 

п. 8.1.18 

 0.216 Прочность по предельному мо-
менту сечения 

п.п. 8.1.8-8.1.14 

 0.155 Деформации в сжатом бетоне пп. 8.1.20-8.1.30 

 0.069 Продольная сила при учете про-
гиба при гибкости L0/i>14 

пп. 8.1.15, 7.1.11 

 0.007 Прочность по бетонной полосе 
между наклонными сечениями 

пп. 8.1.32, 8.1.34 

 0.009 Прочность по наклонному сече-
нию 

пп. 8.1.33, 8.1.34 

 0.357 Предельная гибкость в плоскости 
XoY 

п. 10.2.2 

 0.357 Предельная гибкость в плоскости 
XoZ 

п. 10.2.2 

 

 

Вывод:  

На основании анализа результатов расчета можно сделать вывод, что колонны се-

чением 250×250 мм на отм. -3,020 м имеют достаточное армирование для воспри-

ятия эксплуатационных нагрузок при расчете по I-ой и II-ой группам предельных 

состояний. Коэффициент использования 0.357 –предельная гибкость колонны не 

превышает допустимых значений. 
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Расчет несущих конструкций секции 3. 

 
Рис. 5.12 Расчетная схема секции 3 здания 
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 Протокол выполнения расчета. 
Дата: 26.03.2019 

GenuineIntel    Intel(R) Core(TM) i5-7400 CPU @ 3.00GHz    4 threads 

Microsoft Windows 7 Professional RUS Service Pack 1 (SP v.1.0) 64-bit. Build 7601 

Размер доступной физической памяти = 10641968640 

11:44  Чтение исходных данных из файла C:\Users\Public\Documents\LIRA SAPR\LIRA SAPR 

2017\Data\д8_сек3(9эт).txt 

11:44  Контроль исходных данных основной схемы 

Количество узлов = 27662 (из них количество неудаленных = 27662) 
Количество элементов = 31189 (из них количество неудаленных = 31189) 
ОСНОВНАЯ СХЕМА 

11:44  Оптимизация порядка неизвестных 

Количество неизвестных = 105111 

РАСЧЕТ НА СТАТИЧЕСКИЕ ЗАГРУЖЕНИЯ 

11:44  Формирование матрицы жесткости 

11:44  Формирование векторов нагрузок 

11:44  Разложение матрицы жесткости 

11:44  Вычисление неизвестных 

11:44  Контроль решения 

Формирование результатов 

11:44  Формирование топологии 

11:44  Формирование перемещений 

11:44  Вычисление и формирование усилий в элементах 

11:44  Вычисление и формирование реакций в элементах 

11:44  Вычисление и формирование эпюр усилий в стержнях 

11:44  Вычисление и формирование эпюр прогибов в стержнях 

Суммарные узловые нагрузки на основную схему: 
Загружение 1  PX=9.33397e-010  PY=1.56796e-009  PZ=3640.33  PUX=-0.0394471  PUY=0.0954364  

PUZ=-3.7214e-008 

Загружение 2  PX=0  PY=0  PZ=739.339  PUX=-0.00857771  PUY=0.0307534  PUZ=0 

Загружение 3  PX=46.974  PY=5.94946  PZ=1.06697e-010  PUX=-0.0303193  PUY=0.163566  PUZ=-

0.010581 

Загружение 4  PX=0  PY=0  PZ=1031.71  PUX=-1.0758e-015  PUY=-1.94528e-015  PUZ=0 

Загружение 5  PX=0  PY=0  PZ=732.363  PUX=-0.00774963  PUY=0.0296011  PUZ=0 

Загружение 6  PX=0  PY=0  PZ=697.196  PUX=0.0396479  PUY=0.00640687  PUZ=0 

Загружение 7  PX=0  PY=0  PZ=90.1267  PUX=-0.00421461  PUY=0.00205535  PUZ=0 

Загружение 8  PX=-17.7832  PY=8.23396e-017  PZ=0  PUX=0  PUY=0  PUZ=0 

Загружение 9  PX=3.89635e-019  PY=-13.4027  PZ=0  PUX=0  PUY=0  PUZ=0 

Расчет успешно завершен 
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Напряженно-деформированное состояние фундаментной плиты секции 3. 
 

На рис. 5.13 показаны изополя изгибающих моментов вдоль оси X. Макси-

мальный момент в зоне опор составил 192 т·м/м. Наибольшее значение пролетного 

момента составило 25,1 т·м/м.  

В ортогональном направлении (вдоль оси Y - рис. 5.14) наибольшее значение 

опорного момента составило до 246 т·м/м. Наибольшее значение пролетного мо-

мента составило 162 т·м/м. 

Максимальный отпор грунта достиг значения Rz= 28,0 т/м2 (рис. 5.15). 

Средняя осадка фундаментной плиты составила S=41 мм (рис. 5.16) при пре-

дельно допустимом значении Su  = 180,0 мм. Относительная разность осадок 

ΔS/L=7,2/27800=0,00025 при предельно допустимом значении (ΔS/L)u=0,005. 
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Рис. 5.13. И
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х, т·м
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Рис. 5.14 И
зополя М

y, т·м
/м
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Рис. 5.15 И

зополя R
z, т/м
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Рис. 5.16 П
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Поверочный расчет армирования монолитной железобетонной 

фундаментной плиты секции 3. 

Монолитная железобетонная фундаментная плита толщиной 600 мм выпол-

нена из бетона класса от В14,2 до В25,2, основное армирование плиты выполнено 

отдельными арматурными стержнями Ø20А500С по ГОСТ Р 52544-2006. Дополни-

тельное армирование плит выполнено отдельными арматурными стержнями 

Ø12А500С по ГОСТ Р 52544-2006. Основная и дополнительная арматура объеди-

нена вязаные сетки, которые установлены у верхней и нижней поверхности плиты 

перекрытия.  

Защитный слой бетона для верхней и нижней арматуры составляет 40 мм. 

Для расчета плиты по раскрытию трещин принят диаметр арматурных стерж-

ней – 20 мм. 

По результатам поверочного расчета максимальное требуемое нижнее арми-

рование плиты по оси X составило до 16,31 см2/м.п. (рис.5.17), максимальное ниж-

нее армирование по оси Y   -  до 18,28 см2/м.п.  (рис. 5.18).  

Максимальное требуемое армирование у верхней грани плиты составляет до 

18,36 см2/м.п (рис. 5.19), верхнее армирование по оси Y – до 15,19 см2/м.п. 

(рис.5.20) Анализ армирования фундаментной плиты приведен в табл. 5.6. 
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Рис. 5.17 Т
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Рис. 5.18 Т
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ирование у ниж
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Рис. 5.19 Т
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Рис. 5.20 Т
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ое арм

ирование у верхней грани сечения по оси Y
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Анализ армирования фундаментной плиты секции 3 

 Таблица 5.6  

№ 
п/п 

Наименование 
конструктивно-

го элемента 

Фактический 
диаметр и кол-во 

стержней 

Факти-
ческое 

армиро-
вание, 

см2 

Требуемое 
армирова-

ние, см2 

 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

Нижняя арматура вдоль оси X 

1 
Основное 

армирование  
Ø20A500С шаг 230 

13,66 

 (см2/м.п.) 
13,44 

(см2/м.п.) 
достаточное ар-

мирование  

2 
Усиленное 

армирование  

Ø20A500С шаг 230 

+  

Ø12A500С шаг 200 

19,31 

 (см2/м.п.) 
16,31 

(см2/м.п.) 
достаточное ар-

мирование  

Нижняя арматура вдоль оси Y 

3 
Основное 

армирование  
Ø20A500С шаг 230 

13,66 

 (см2/м.п.) 
12,29 

(см2/м.п.) 
достаточное ар-

мирование  

4 
Усиленное 

армирование  

Ø20A500С шаг 230 

+  

Ø12A500С шаг 200 

19,31 

 (см2/м.п.) 
18,28 

(см2/м.п.) 
достаточное ар-

мирование  

Верхняя арматура вдоль оси X 

5 
Основное арми-

рование  Ø20A500С шаг 230 
13,66 

 (см2/м.п.) 
12,03 

(см2/м.п.) 
достаточное ар-

мирование  

6 
Усиленное 

армирование  

Ø20A500С шаг 230 

+  

Ø12A500С шаг 200 

19,31 

 (см2/м.п.) 
18,36 

(см2/м.п.) 
достаточное ар-

мирование  

Верхняя арматура вдоль оси Y 

7 
Основное арми-

рование  Ø20A500С шаг 230 
13,66 

 (см2/м.п.) 
12,42 

(см2/м.п.) 
достаточное ар-

мирование  

8 
Усиленное 

армирование  

Ø20A500С шаг 230 

+  

Ø12A500С шаг 200 

19,31 

 (см2/м.п.) 
15,19 

(см2/м.п.) 
достаточное ар-

мирование  
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Расчет плиты на продавливание. 

 

Расчет выполнен по СП 63.13330.2012 с помощью программы АРБАТ (SCAD 

Office) 

 

Коэффициент надежности по ответственности  γn = 1 

 

Площадка приложения нагрузки расположена внутри элемента 

 

 

a = 0.2 м 

b = 0.8 м 

Рабочая высота сечения для продольной арматуры 

     вдоль оси X - 0.55 м 

     вдоль оси Y - 0.53 м 

 

Бетон 

Вид бетона: Тяжелый 

Класс бетона: B15 

Коэффициенты условий работы бетона 

γb1 учет нагрузок длительного действия 0.9 

γb2 учет характера разрушения 1 

γb3 учет вертикального положения при бетонировании 1 

γb5 учет замораживания/оттаивания и отрицательных тем-
ператур 

1 

 

 

 

Нагрузки 

 
 

 P Mx My 

Т Т*м Т*м 

1 168 -0.08 -1.23 
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Результаты расчета по комбинациям загружений 

P = 168 Т 

Mx = -0.08 Т*м 

My = -1.23 Т*м 

Проверено по СНиП Проверка Коэффициент 
использова-

ния 

п. 8.1.49 прочность на продавливание бетон-
ного элемента при действии сосре-
доточенной силы и изгибающих мо-
ментов с векторами вдоль осей X,Y 

1.088 

 

 

Коэффициент использования 1.088 - прочность на продавливание бетонного 
элемента при действии сосредоточенной силы и изгибающих моментов с век-
торами вдоль осей X, Y. 
 

 

Вывод: 
 

На основании анализа результатов расчета можно сделать вывод, что фунда-

ментная плита секции 3 имеет достаточное основное нижнее и верхнее арми-

рование для восприятия эксплуатационных нагрузок при расчете по I-ой и II-ой 

группам предельных состояний. 

Прочность фундаментной плиты на продавливание бетонного элемента при 

действии сосредоточенной силы и изгибающих моментов с векторами вдоль осей 

X,Y без учета армирования не обеспечена (коэффициент использования 1.088). 

Необходимо выполнить усиление фундаментной плиты от продавливания.  

Расчетная средняя осадка фундаментной плиты, а также относительная раз-

ность осадок не превышают предельно допустимые значения. 
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Расчет пилонов секции 3 на отм. -2.220 м. 

Напряженно-деформированное состояние пилонов секции 3 на отм. -2.220 м. 

На рис. 5.21, 5.22, 5.23 показаны эпюры усилий в колоннах каркаса. 

 Максимальное сжимающее напряжение в пилоне – 167,0 т; 

Максимальный изгибающий момент My – 26,6 т∙м;  

Максимальный изгибающий момент Mz – 2,16 т∙м. 
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Рис. 5.21 П

родольное усилие N
, т

 

1/1

1/1

2/1

2/1

3/1

3/1

4/1

4/1

5/1

5/1

8/1

8/1

9/1

9/1

10/1

10/1

14/1

14/1

16/1

16/1

19/1

19/1

22/1

22/1

23/1 25/127/118/1

18/1

12/1

12/1

А/1А/1

Б/1Б/1

В/1В/1

Г/1Г/1
Д/1Д/1

Е/1Е/1

И/1И/1

Ж/1 Ж/1

К/1 К/1

 -167 

 -146  -146 

 -125  -125 

 -104  -104 

 -83.4  -83.4 

 -62.6  -62.6 

 -41.7  -41.7 

 -20.9  -20.9 

 -1.67  -1.67 

 0 

РСУ расчетные. Огибающая минимальных значений (Таблица СП_1)
Мозаика N
Единицы измерения - т

X
YZ
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Рис. 5.22 И
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РСУ расчетные. Огибающая минимальных значений (Таблица СП_1)
Мозаика My
Единицы измерения - т*м

X
YZ
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Рис. 5.23 И
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РСУ расчетные. Огибающая минимальных значений (Таблица СП_1)
Мозаика Mz
Единицы измерения - т*м

X
YZ



              

     

 

В
за

м.
 и

нв
. №

 

 

 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а  
 

 

  

  

  

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

 

 

  

       
ООО «СТК» 

Договор № 18-ЛК-ОБС от «12» марта 2019 года 

Лист  

       119 
 

 

 Изм Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата  

               

 

 

 

Поверочный расчет армирования монолитных железобетонных 

 пилонов секции 3 на отм. -2.220 м. 
 

Монолитные железобетонные пилоны сечением 200×600 мм, 200×800 мм, 

200×990 мм выполнены из бетона класса от В13,5 до В14,7 (по результатам обсле-

дования), продольное армирование колонн выполнено отдельными арматурными 

стержнями периодического профиля Ø16 мм А500С по ГОСТ Р 52544-2006, попе-

речное армирование –хомутами и шпильками Ø8 мм А240 и Ø10 мм А240 по ГОСТ 

5781-82*. Проверка несущей способности колонн выполнена в программе «АРБАТ» 

версия: 21.1.3.1 согласно положениям СП 63.13330.2012. 

Пилоны сечением 200х600 мм. 

Коэффициент надежности по ответственности  γn = 1 

 

Коэффициент надежности по ответственности (2-е предельное состояние)  = 1 

 

Длина элемента 3.09 м 

Коэффициент расчетной длины в плоскости XoY 1 

Коэффициент расчетной длины в плоскости XoZ 1 

Случайный эксцентриситет по Z 20 мм 

Случайный эксцентриситет по Y 7 мм 

Конструкция статически неопределимая 

Предельная гибкость - 120 

Сечение 

 
b = 200 мм 

h = 600 мм 

a1 = 40 мм 

a2 = 40 мм 

 

200

6
0
0

3
0
0

3
0
0

Y

Z

 
 

 

 

 
 

Арматура Класс Коэффициент условий 
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работы 

Продольная A500 1 

Поперечная A240 1 

 

 

Бетон 

Вид бетона: Тяжелый 

Класс бетона: B15 

Плотность бетона 2.5 Т/м3 

 

Коэффициенты условий работы бетона 

γb1 учет нагрузок длительного действия 0.9 

γb2 учет характера разрушения 1 

γb3 учет вертикального положения при бетонировании 1 

γb5 учет замораживания/оттаивания и отрицательных тем-
ператур 

1 

 

Влажность воздуха окружающей среды - 40-75% 

 

Трещиностойкость 

Ограниченная ширина раскрытия трещин 

Требования к ширине раскрытия трещин выбираются из условия сохранности арма-
туры 

Допустимая ширина раскрытия трещин: 
  Непродолжительное раскрытие  0.4 мм 

  Продолжительное раскрытие  0.3 мм 

 

 

Схема участков 

3.09

 
 

Заданное армирование 

Участок Длина (м) Арматура Сечение 
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1 3.09 S1 - 2Ø16 

S2 - 2 Ø 16 

S3 - 4 Ø 16 

Поперечная арматура вдоль оси Z 4 

Ø 8, шаг поперечной арматуры 100 
мм 

Поперечная арматура вдоль оси Y 4 

Ø 8, шаг поперечной арматуры 100 
мм 

 

 

 

 

Нагрузки 

 
 

 

РСУ 

N 167 Т T 0 Т*м 

My1 2.25 Т*м Mz1 -0.187 Т*м 

Qz1 -1.524 Т Qy1 0.009 Т 

My2 -2.46 Т*м Mz2 -0.16 Т*м 

Qz2 -1.524 Т Qy2 0.009 Т 

qz 0 Т/м qy 0 Т/м 

 

 

 

 

Результаты расчета 

Уча-
сток 

Коэффициент 
использова-

ния 

Проверка Проверено по 
СНиП 

1 0.87 Прочность по предельной про-
дольной силе сечения 

п. 8.1.18 
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Результаты расчета 

Уча-
сток 

Коэффициент 
использова-

ния 

Проверка Проверено по 
СНиП 

 1.253 Прочность по предельному мо-
менту сечения 

п.п. 8.1.8-8.1.14 

 2.109 Деформации в сжатом бетоне пп. 8.1.20-8.1.30 

 0.63 Продольная сила при учете про-
гиба при гибкости L0/i>14 

пп. 8.1.15, 7.1.11 

 0.401 Прочность по наклонному сече-
нию 

пп. 8.1.33, 8.1.34 

 0.446 Предельная гибкость в плоскости 
XoY 

п. 10.2.2 

 0.149 Предельная гибкость в плоскости 
XoZ 

п. 10.2.2 

 

Вывод:  

На основании анализа результатов расчета можно сделать вывод, что пилоны 

сечением 200×600 мм секции 3 на отм. -2,220 м имеют недостаточное армирова-

ние для восприятия эксплуатационных нагрузок при расчете по I-ой и II-ой группам 

предельных состояний. Коэффициент использования 1.253 -прочность по предель-

ному моменту сечения не обеспечена. Необходимо выполнить усиление пилонов 

по специально разработанному проекту. 
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Пилоны сечением 200х800 мм. 

Коэффициент надежности по ответственности  γn = 1 

Коэффициент надежности по ответственности (2-е предельное состояние)  = 1 

Длина элемента 3.09 м 

Коэффициент расчетной длины в плоскости XoY 1 

Коэффициент расчетной длины в плоскости XoZ 1 

Случайный эксцентриситет по Z 27 мм 

Случайный эксцентриситет по Y 7 мм 

Конструкция статически неопределимая 

Предельная гибкость - 120 

Сечение 

 
b = 200 мм 

h = 800 мм 

a1 = 40 мм 

a2 = 40 мм 

 

200
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4
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Y
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Арматура Класс Коэффициент условий 
работы 

Продольная A500 1 

Поперечная A240 1 

 

Бетон 

Вид бетона: Тяжелый 

Класс бетона: B15 

Плотность бетона 2.5 Т/м3 

 

Коэффициенты условий работы бетона 

γb1 учет нагрузок длительного действия 0.9 

γb2 учет характера разрушения 1 

γb3 учет вертикального положения при бетонировании 1 

γb5 учет замораживания/оттаивания и отрицательных тем-
ператур 

1 
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Влажность воздуха окружающей среды - 40-75% 

Трещиностойкость 

Ограниченная ширина раскрытия трещин 

Требования к ширине раскрытия трещин выбираются из условия сохранности арма-
туры 

Допустимая ширина раскрытия трещин: 
  Непродолжительное раскрытие  0.4 мм 

  Продолжительное раскрытие  0.3 мм 

 

Схема участков 

3.09

 
Заданное армирование 

Участок Длина (м) Арматура Сечение 

1 3.09 S1 - 2Ø16 

S2 - 2 Ø 16 

S3 - 4 Ø 16 

Поперечная арматура вдоль оси Z 
4 Ø 8, шаг поперечной арматуры 

100 мм 

Поперечная арматура вдоль оси Y 
4 Ø 8, шаг поперечной арматуры 

100 мм 

 

 

 

Нагрузки 
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РСУ 

N 155.4 Т T 0 Т*м 

My1 2.45 Т*м Mz1 -0.66 Т*м 

Qz1 -5.162 Т Qy1 0.366 Т 

My2 -13.5 Т*м Mz2 0.47 Т*м 

Qz2 -5.162 Т Qy2 0.366 Т 

qz 0 Т/м qy 0 Т/м 

 

Результаты расчета 

Уча-
сток 

Коэффициент 
использова-

ния 

Проверка Проверено по СНиП 

1 0.696 Прочность по предельной про-
дольной силе сечения 

п. 8.1.18 

 1.045 Прочность по предельному мо-
менту сечения 

п.п. 8.1.8-8.1.14 

 1.022 Деформации в сжатом бетоне пп. 8.1.20-8.1.30 

 0.017 Деформации в растянутой арма-
туре 

пп. 8.1.20-8.1.30 

 0.484 Продольная сила при учете про-
гиба при гибкости L0/i>14 

пп. 8.1.15, 7.1.11 

 0.997 Прочность по наклонному сече-
нию 

пп. 8.1.33, 8.1.34 

 0.446 Предельная гибкость в плоскости 
XoY 

п. 10.2.2 

 0.112 Предельная гибкость в плоскости 
XoZ 

п. 10.2.2 

 

Вывод:  

На основании анализа результатов расчета можно сделать вывод, что пилоны 

сечением 200×800 мм секции 3 на отм. -2,220 м имеют недостаточное армирова-

ние для восприятия эксплуатационных нагрузок при расчете по I-ой и II-ой группам 

предельных состояний. Коэффициент использования 1.045 -прочность по предель-

ному моменту сечения не обеспечена. Необходимо выполнить усиление пилонов 

по специально разработанному проекту. 
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Пилоны сечением 200х990 мм 

Коэффициент надежности по ответственности  γn = 1 

Коэффициент надежности по ответственности (2-е предельное состояние)  = 1 

Длина элемента 3.09 м 

Коэффициент расчетной длины в плоскости XoY 1 

Коэффициент расчетной длины в плоскости XoZ 1 

Случайный эксцентриситет по Z 33 мм 

Случайный эксцентриситет по Y 7 мм 

Конструкция статически неопределимая 

Предельная гибкость - 120 

Сечение 

 
b = 200 мм 

h = 990 мм 

a1 = 40 мм 

a2 = 40 мм 

 

200

9
9
0

4
9
5

4
9
5

Y

Z

 
 

 

 

 
 

Арматура Класс Коэффициент условий 
работы 

Продольная A500 1 

Поперечная A240 1 

 

 

Бетон 

Вид бетона: Тяжелый 

Класс бетона: B13,5 

Плотность бетона 2.5 Т/м3 

 

 

Коэффициенты условий работы бетона 

γb1 учет нагрузок длительного действия 0.9 

γb2 учет характера разрушения 1 

γb3 учет вертикального положения при бетонировании 1 
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Коэффициенты условий работы бетона 

γb5 учет замораживания/оттаивания и отрицательных тем-
ператур 

1 

 

 

 

Влажность воздуха окружающей среды - 40-75% 

 

Трещиностойкость 

Ограниченная ширина раскрытия трещин 

Требования к ширине раскрытия трещин выбираются из условия сохранности арма-
туры 

Допустимая ширина раскрытия трещин: 
  Непродолжительное раскрытие  0.4 мм 

  Продолжительное раскрытие  0.3 мм 

 

 

Схема участков 

3.09

 
 

 

Заданное армирование 

Участок Длина (м) Арматура Сечение 

1 3.09 S1 - 2Ø16 

S2 - 2 Ø 16 

S3 - 5 Ø 16 

Поперечная арматура вдоль оси 
Z 4 Ø 8, шаг поперечной армату-

ры 100 мм 

Поперечная арматура вдоль оси 
Y 4 Ø 8, шаг поперечной армату-

ры 100 мм 
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Нагрузки 

 
 

 

РСУ 

N 125.2 Т T 0 Т*м 

My1 2.25 Т*м Mz1 -0.224 Т*м 

Qz1 7.871 Т Qy1 0.768 Т 

My2 26.57 Т*м Mz2 2.15 Т*м 

Qz2 7.871 Т Qy2 0.768 Т 

qz 0 Т/м qy 0 Т/м 

 

 

Результаты расчета 

Уча-
сток 

Коэффициент 
использова-

ния 

Проверка Проверено по СНиП 

1 0.499 Прочность по предельной про-
дольной силе сечения 

п. 8.1.18 

 1.02 Прочность по предельному мо-
менту сечения 

п.п. 8.1.8-8.1.14 

 1.069 Деформации в сжатом бетоне пп. 8.1.20-8.1.30 

 0.044 Деформации в растянутой арма-
туре 

пп. 8.1.20-8.1.30 

 0.346 Продольная сила при учете про-
гиба при гибкости L0/i>14 

пп. 8.1.15, 7.1.11 

 0.497 Прочность по бетонной полосе 
между наклонными сечениями 

пп. 8.1.32, 8.1.34 

 0.306 Прочность по наклонному сече-
нию 

пп. 8.1.33, 8.1.34 
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Результаты расчета 

Уча-
сток 

Коэффициент 
использова-

ния 

Проверка Проверено по СНиП 

 0.446 Предельная гибкость в плоскости 
XoY 

п. 10.2.2 

 0.09 Предельная гибкость в плоскости 
XoZ 

п. 10.2.2 

 

Вывод:  

На основании анализа результатов расчета можно сделать вывод, что пилоны 

сечением 200×990 мм секции 3 на отм. -2,220 м имеют недостаточное армирова-

ние для восприятия эксплуатационных нагрузок при расчете по I-ой и II-ой группам 

предельных состояний. Коэффициент использования 1.02 -прочность по предельно-

му моменту сечения не обеспечена. Необходимо выполнить усиление пилонов по 

специально разработанному проекту. 
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Расчет несущих конструкций секции 1, 2. 

 

 
Рис. 5.24 Расчетная схема секции 1, 2 здания 
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 Протокол выполнения расчета. 
Дата: 28.03.2019 

GenuineIntel    Intel(R) Core(TM) i5-7400 CPU @ 3.00GHz    4 threads 

Microsoft Windows 7 Professional RUS Service Pack 1 (SP v.1.0) 64-bit. Build 7601 

Размер доступной физической памяти = 10423643648 

13:53  Чтение исходных данных из файла C:\Users\Public\Documents\LIRA SAPR\LIRA SAPR 

2017\Data\д8_сек1-2(9эт).txt 

13:53  Контроль исходных данных основной схемы 

Количество узлов = 70311 (из них количество неудаленных = 70311) 
Количество элементов = 75252 (из них количество неудаленных = 75252) 
ОСНОВНАЯ СХЕМА 

13:53  Оптимизация порядка неизвестных 

Количество неизвестных = 289940 

РАСЧЕТ НА СТАТИЧЕСКИЕ ЗАГРУЖЕНИЯ 

13:53  Формирование матрицы жесткости 

13:53  Формирование векторов нагрузок 

13:53  Разложение матрицы жесткости 

13:54  Вычисление неизвестных 

13:54  Контроль решения 

Формирование результатов 

13:54  Формирование топологии 

13:54  Формирование перемещений 

13:54  Вычисление и формирование усилий в элементах 

13:54  Вычисление и формирование реакций в элементах 

13:54  Вычисление и формирование эпюр усилий в стержнях 

13:54  Вычисление и формирование эпюр прогибов в стержнях 

Суммарные узловые нагрузки на основную схему: 
Загружение 1  PX=-1.57493e-014  PY=-3.3003e-010  PZ=5646.73  PUX=-0.0180025  PUY=0.0144314  

PUZ=8.59171e-007 

Загружение 2  PX=-2.20132  PY=67.7582  PZ=-7.99776e-010  PUX=-0.0339112  PUY=-0.005596  

PUZ=-0.00209397 

Загружение 3  PX=-1.58819e-021  PY=-3.17637e-022  PZ=1152.84  PUX=-0.0211931  

PUY=0.00202752  PUZ=1.0461e-007 

Загружение 4  PX=0  PY=0  PZ=1288.7  PUX=-0.0188174  PUY=-0.149152  PUZ=0 

Загружение 5  PX=-2.5411e-021  PY=6.24687e-021  PZ=1029.8  PUX=-0.00807  PUY=-0.00441529  

PUZ=1.84945e-007 

Загружение 6  PX=2.0117e-021  PY=3.44107e-021  PZ=1154.45  PUX=-0.01968  PUY=0.00146843  

PUZ=1.02747e-007 

Загружение 8  PX=-31.8187  PY=-9.26973e-017  PZ=0  PUX=0  PUY=0  PUZ=0 

Загружение 9  PX=-1.74383e-018  PY=-11.8468  PZ=0  PUX=-1.47388e-006  PUY=0  PUZ=-

0.000358829 

Расчет успешно завершен  
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Напряженно-деформированное состояние несущих стен 

подвального этажа секции 1, 2 на отм. -2,220 м. 

На рис. 5.25 показаны изополя горизонтальных продольных напряжений в 

стенах: максимальное сжимающее напряжение 220,0 т/м2.  

На рис. 5.26 показаны изополя вертикальных продольных напряжений в сте-

нах: максимальное сжимающее напряжение 1110,0 т/м2.  

Изополя изгибающих моментов в стенах показаны на рис. 5.27, 5.28. Макси-

мальное значение изгибающих моментов не превысило 3,68 т∙м/м. 
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Рис.  5.26 И
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Рис. 5.27 И
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Рис. 5.28 И
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Поверочный расчет армирования несущих монолитных железобетонных стен 

подвального этажа секции 1, 2 на отм. -2,220 м. 

Монолитные железобетонные несущие стены толщиной 200 мм выполнены из 

бетона класса от В19,7 до В24,4 (по результатам обследования), основное верти-

кальное армирование выполнено отдельными арматурными стержнями 12А500С, 

горизонтальное армирование выполнено отдельными арматурными стержнями 

10А500С по ГОСТ Р 52544-2006. 

Защитный слой бетона для вертикальной арматуры составляет 40 мм. 

Расчетная длина внецентренно сжатых элементов принята в соответствии с 

положениями п. 8.1.17 СП 63.13330.2012. Коэффициент расчетной длины принят – 

0,9. 

Для расчета конструкций по раскрытию трещин принят диаметр арматурных 

стержней – 12 мм. 

По результатам поверочного расчета максимальное требуемое вертикальное 

суммарное армирование стен составило до 8,4 см2/м.п. (рис. 5.29), максимальное го-

ризонтальное суммарное армирование   -  до 6,2 см2/м.п.  (рис. 5.30).  

Подробный анализ армирования стен приведен в таблице 5.7. 
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Рис. 5.29 Т

ребуем
ая вертикальная арм

атура, см
2/м

.п. 
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  Рис. 5.30 Т
ребуем

ая горизонтальная арм
атура, см

2/м
.п. 
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Анализ армирования несущих железобетонных стен 

 подвального этажа на отм. -2,220 м 

Таблица 5.7  

№ 
п/п 

Наименование 
конструктивного 

элемента 

Фактический 
диаметр и кол-во 

стержней 

Фактическое 
суммарное 

армирование, 
см2 

Требуемое 
суммарное 
армирова-

ние, см2 

 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

Вертикальная арматура 

1 
Основное 

армирование  
Ø12A500С шаг 200 

11,3 

 (см2/м.п.) 
8,40 

(см2/м.п.) 
достаточное 
армирование  

Горизонтальная арматура 

2 
Основное 

армирование  
Ø10A500С шаг 200 

7,86 

 (см2/м.п.) 
6.2 

 (см2/м.п.) 
достаточное 
армирование 

 

 

Вывод: 

На основании анализа результатов расчета можно сделать вывод, что несущие 

монолитные железобетонные стены подвального этажа секции 1, 2 на отм. -2,220 м 

имеют достаточное основное вертикальное и горизонтальное армирование для 

восприятия эксплуатационных нагрузок по I-ой и II-ой группам предельных состоя-

ний. 
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Расчет пилонов подвального этажа на отм. -2.220 м секции 1, 2. 

Напряженно-деформированное состояние пилонов на отм. -2.220 м. 

На рис. 5.31, 5.32, 5.33 показаны эпюры усилий в пилонах каркаса. 

 Максимальное сжимающее напряжение в пилоне – 184,0 т; 

Максимальный изгибающий момент My – 13,6 т∙м;  

Максимальный изгибающий момент Mz – 1,31 т∙м. 
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Рис. 5.31 П

родольное усилие N
, т
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Рис. 5.32 И
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Рис. 5.33 И
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Поверочный расчет армирования монолитных железобетонных 

 пилонов секции 1, 2 на отм. -2.220 м. 
Монолитные железобетонные пилоны сечением 200×600 мм, 200×800 мм, 

200×990 мм выполнены из бетона класса от В13,8 до В24,1 (по результатам обсле-

дования), продольное армирование колонн выполнено отдельными арматурными 

стержнями периодического профиля Ø16 мм А500С по ГОСТ Р 52544-2006, попе-

речное армирование –хомутами и шпильками Ø8 мм А240 и Ø10 мм А240 по ГОСТ 

5781-82*. Проверка несущей способности колонн выполнена в программе «АРБАТ» 

версия: 21.1.3.1 согласно положениям СП 63.13330.2012. 

Пилоны сечением 200х800 мм. 

Коэффициент надежности по ответственности  γn = 1 

Коэффициент надежности по ответственности (2-е предельное состояние)  = 1 

Длина элемента 3.09 м 

Коэффициент расчетной длины в плоскости XoY 1 

Коэффициент расчетной длины в плоскости XoZ 1 

Случайный эксцентриситет по Z 27 мм 

Случайный эксцентриситет по Y 7 мм 

Конструкция статически неопределимая 

Предельная гибкость - 120 

Сечение 

 
b = 200 мм 

h = 800 мм 

a1 = 50 мм 

a2 = 50 мм 

 

200

8
0
0

4
0
0

4
0
0

Y

Z

 
 

 

 

 
 

Арматура Класс Коэффициент условий 
работы 

Продольная A500 1 

Поперечная A240 1 
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Бетон 

Вид бетона: Тяжелый 

Класс бетона: B13,8 

Плотность бетона 2.5 Т/м3 

 

Коэффициенты условий работы бетона 

γb1 учет нагрузок длительного действия 0.9 

γb2 учет характера разрушения 1 

γb3 учет вертикального положения при бетонировании 1 

γb5 учет замораживания/оттаивания и отрицательных тем-
ператур 

1 

 

Влажность воздуха окружающей среды - 40-75% 

 

Трещиностойкость 

Ограниченная ширина раскрытия трещин 

Требования к ширине раскрытия трещин выбираются из условия сохранности арма-
туры 

Допустимая ширина раскрытия трещин: 
  Непродолжительное раскрытие  0.4 мм 

  Продолжительное раскрытие  0.3 мм 

 

 

Схема участков 

3.09

 
 

Заданное армирование 

Участок Длина (м) Арматура Сечение 
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1 3.09 S1 - 2Ø16 

S2 - 2 Ø 16 

S3 - 4 Ø 16 

Поперечная арматура вдоль оси Z 4 Ø 

8, шаг поперечной арматуры 100 мм 

Поперечная арматура вдоль оси Y 4 Ø 

8, шаг поперечной арматуры 100 мм 

 

 

 

 

Нагрузки 

 
 

 

 

РСУ 

N 155.4 Т T 0 Т*м 

My1 -1.98 Т*м Mz1 0.36 Т*м 

Qz1 0.864 Т Qy1 -0.207 Т 

My2 0.69 Т*м Mz2 -0.28 Т*м 

Qz2 0.864 Т Qy2 -0.207 Т 

qz 0 Т/м qy 0 Т/м 

 

 

Результаты расчета 

Уча-
сток 

Коэффициент 
использова-

ния 

Проверка Проверено по 
СНиП 

1 0.745 Прочность по предельной про-
дольной силе сечения 

п. 8.1.18 

 1.079 Прочность по предельному мо-
менту сечения 

п.п. 8.1.8-8.1.14 

 1.287 Деформации в сжатом бетоне пп. 8.1.20-8.1.30 
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Результаты расчета 

Уча-
сток 

Коэффициент 
использова-

ния 

Проверка Проверено по 
СНиП 

 0.001 Деформации в растянутой арма-
туре 

пп. 8.1.20-8.1.30 

 0.588 Продольная сила при учете про-
гиба при гибкости L0/i>14 

пп. 8.1.15, 7.1.11 

 0.192 Прочность по наклонному сече-
нию 

пп. 8.1.33, 8.1.34 

 0.446 Предельная гибкость в плоскости 
XoY 

п. 10.2.2 

 0.112 Предельная гибкость в плоскости 
XoZ 

п. 10.2.2 

 

Вывод:  

На основании анализа результатов расчета можно сделать вывод, что пилоны 

сечением 200×800 мм секции 1, 2 на отм. -2,220 м имеют недостаточное армиро-

вание для восприятия эксплуатационных нагрузок при расчете по I-ой и II-ой груп-

пам предельных состояний. Коэффициент использования 1.079 -прочность по пре-

дельному моменту сечения не обеспечена. Необходимо выполнить усиление пи-

лонов по специально разработанному проекту. 
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Пилоны сечением 200х1000 мм. 

Коэффициент надежности по ответственности  γn = 1 

Коэффициент надежности по ответственности (2-е предельное состояние)  = 1 

Длина элемента 3.09 м 

Коэффициент расчетной длины в плоскости XoY 1 

Коэффициент расчетной длины в плоскости XoZ 1 

Случайный эксцентриситет по Z 33 мм 

Случайный эксцентриситет по Y 7 мм 

Конструкция статически неопределимая 

Предельная гибкость - 120 

Сечение 

 
b = 200 мм 

h = 1000 мм 

a1 = 40 мм 

a2 = 40 мм 

 

200

1
0
0
0

5
0
0

5
0
0

Y

Z

 
 

 

 

 
 

Арматура Класс Коэффициент условий 
работы 

Продольная A500 1 

Поперечная A240 1 

 

Бетон 

Вид бетона: Тяжелый 

Класс бетона: B20 

Плотность бетона 2.5 Т/м3 

 

Коэффициенты условий работы бетона 

γb1 учет нагрузок длительного действия 0.9 

γb2 учет характера разрушения 1 

γb3 учет вертикального положения при бетонировании 1 

γb5 учет замораживания/оттаивания и отрицательных тем-
ператур 

1 
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Влажность воздуха окружающей среды - 40-75% 

Трещиностойкость 

Ограниченная ширина раскрытия трещин 

Требования к ширине раскрытия трещин выбираются из условия сохранности арма-
туры 

Допустимая ширина раскрытия трещин: 
  Непродолжительное раскрытие  0.4 мм 

  Продолжительное раскрытие  0.3 мм 

 

Схема участков 

3.09

 
 

Заданное армирование 

Участок Длина (м) Арматура Сечение 

1 3.09 S1 - 2Ø16 

S2 - 2 Ø 16 

S3 - 5 Ø 16 

Поперечная арматура вдоль оси Z 4 Ø 

8, шаг поперечной арматуры 100 мм 

Поперечная арматура вдоль оси Y 4 Ø 

8, шаг поперечной арматуры 100 мм 

 

 

Нагрузки 
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РСУ 

N 184 Т T 0 Т*м 

My1 -3.8 Т*м Mz1 0.536 Т*м 

Qz1 1.399 Т Qy1 -0.308 Т 

My2 0.524 Т*м Mz2 -0.415 Т*м 

Qz2 1.399 Т Qy2 -0.308 Т 

qz 0 Т/м qy 0 Т/м 

 

Результаты расчета 

Уча-
сток 

Коэффициент 
использова-

ния 

Проверка Проверено по СНиП 

1 0.565 Прочность по предельной про-
дольной силе сечения 

п. 8.1.18 

 0.713 Прочность по предельному мо-
менту сечения 

п.п. 8.1.8-8.1.14 

 0.495 Деформации в сжатом бетоне пп. 8.1.20-8.1.30 

 0.424 Продольная сила при учете про-
гиба при гибкости L0/i>14 

пп. 8.1.15, 7.1.11 

 0.036 Прочность по бетонной полосе 
между наклонными сечениями 

пп. 8.1.32, 8.1.34 

 0.036 Прочность по наклонному сече-
нию 

пп. 8.1.33, 8.1.34 

 0.446 Предельная гибкость в плоскости 
XoY 

п. 10.2.2 

 0.089 Предельная гибкость в плоскости 
XoZ 

п. 10.2.2 

 

 

Вывод:  

На основании анализа результатов расчета можно сделать вывод, что пилоны 

сечением 200×1000 мм секции 1,2 на отм. -2,220 м имеют достаточное армирова-

ние для восприятия эксплуатационных нагрузок при расчете по I-ой и II-ой группам 

предельных состояний. Коэффициент использования 0.713 -прочность по предель-

ному моменту сечения обеспечена. 
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Расчет пилонов первого этажа на отм. +1,050 м секции 1, 2. 

Напряженно-деформированное состояние пилонов на отм. на отм. +1,050 м. 

На рис. 5.34, 5.35, 5.36 показаны эпюры усилий в пилонах каркаса. 

 Максимальное сжимающее напряжение в пилоне – 195,0 т; 

Максимальный изгибающий момент My – 26,5 т∙м;  

Максимальный изгибающий момент Mz – 2,57 т∙м. 
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Рис. 5.34 П

родольное усилие N
, т
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РСУ расчетные. Огибающая минимальных значений (Таблица СП_1)
Мозаика N
Единицы измерения - т
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Поверочный расчет армирования монолитных железобетонных 

 пилонов первого этажа секции 1, 2 на отм. +1,050 м. 
 

Монолитные железобетонные пилоны сечением 200×600 мм, 200×800 мм, 

200×1000 мм выполнены из бетона класса от В13 до В25 (по результатам обследова-

ния), продольное армирование колонн выполнено отдельными арматурными стерж-

нями периодического профиля Ø12 мм А500С по ГОСТ Р 52544-2006, поперечное 

армирование –хомутами и шпильками Ø8 мм А240 и Ø10 мм А240 по ГОСТ 5781-

82*. Проверка несущей способности колонн выполнена в программе «АРБАТ» вер-

сия: 21.1.3.1 согласно положениям СП 63.13330.2012. 

Пилоны сечением 200х800 мм 

Коэффициент надежности по ответственности  γn = 1 

Коэффициент надежности по ответственности (2-е предельное состояние)  = 1 

Длина элемента 3.09 м 

Коэффициент расчетной длины в плоскости XoY 1 

Коэффициент расчетной длины в плоскости XoZ 1 

Случайный эксцентриситет по Z 27 мм 

Случайный эксцентриситет по Y 7 мм 

Конструкция статически неопределимая 

Предельная гибкость - 120 

Сечение 

 
b = 200 мм 

h = 800 мм 

a1 = 50 мм 

a2 = 50 мм 
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8
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4
0
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4
0
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Y
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Арматура Класс Коэффициент условий работы 

Продольная A500 1 

Поперечная A240 1 
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Бетон 

Вид бетона: Тяжелый 

Класс бетона: B15 

Плотность бетона 2.5 Т/м3 

 

Коэффициенты условий работы бетона 

γb1 учет нагрузок длительного действия 0.9 

γb2 учет характера разрушения 1 

γb3 учет вертикального положения при бетонировании 1 

γb5 учет замораживания/оттаивания и отрицательных тем-
ператур 

1 

 

 

Влажность воздуха окружающей среды - 40-75% 

 

Трещиностойкость 

Ограниченная ширина раскрытия трещин 

Требования к ширине раскрытия трещин выбираются из условия сохранности арма-
туры 

Допустимая ширина раскрытия трещин: 
  Непродолжительное раскрытие  0.4 мм 

  Продолжительное раскрытие  0.3 мм 

 

 

Схема участков 

3.09

 
 

Заданное армирование 

Участок Длина (м) Арматура Сечение 



              

     

 

В
за

м.
 и

нв
. №

 

 

 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а  
 

 

  

  

  

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

 

 

  

       
ООО «СТК» 

Договор № 18-ЛК-ОБС от «12» марта 2019 года 

Лист  

       158 
 

 

 Изм Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата  

               

 

 

 

1 3.09 S1 - 2Ø16 

S2 - 2 Ø 16 

S3 - 4 Ø 16 

Поперечная арматура вдоль оси Z 4 

Ø 8, шаг поперечной арматуры 100 
мм 

Поперечная арматура вдоль оси Y 4 

Ø 8, шаг поперечной арматуры 100 
мм 

 

 

 

 

Нагрузки 

 
 

 

РСУ 

N 195.7 Т T 0 Т*м 

My1 4.54 Т*м Mz1 0.4 Т*м 

Qz1 -8.168 Т Qy1 -0.272 Т 

My2 -20.7 Т*м Mz2 -0.44 Т*м 

Qz2 -8.168 Т Qy2 -0.272 Т 

qz 0 Т/м qy 0 Т/м 

 

 

 

 

Результаты расчета 

Уча-
сток 

Коэффициент 
использова-

ния 

Проверка Проверено по СНиП 

1 0.877 Прочность по предельной про-
дольной силе сечения 

п. 8.1.18 
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Результаты расчета 

Уча-
сток 

Коэффициент 
использова-

ния 

Проверка Проверено по СНиП 

 1.698 Прочность по предельному мо-
менту сечения 

п.п. 8.1.8-8.1.14 

 0.06 Деформации в растянутой арма-
туре 

пп. 8.1.20-8.1.30 

 0.68 Продольная сила при учете про-
гиба при гибкости L0/i>14 

пп. 8.1.15, 7.1.11 

 1.599 Прочность по наклонному сече-
нию 

пп. 8.1.33, 8.1.34 

 0.446 Предельная гибкость в плоскости 
XoY 

п. 10.2.2 

 0.112 Предельная гибкость в плоскости 
XoZ 

п. 10.2.2 

 

Вывод:  

На основании анализа результатов расчета можно сделать вывод, что пилоны 

сечением 200×800 мм секции 1, 2 на отм. +1,050 м имеют недостаточное армиро-

вание для восприятия эксплуатационных нагрузок при расчете по I-ой и II-ой груп-

пам предельных состояний. Коэффициент использования 1.698 -прочность по пре-

дельному моменту сечения не обеспечена. Необходимо выполнить усиление пи-

лонов по специально разработанному проекту. 
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Пилоны сечением 200х1000 мм. 

Коэффициент надежности по ответственности  γn = 1 

 

Коэффициент надежности по ответственности (2-е предельное состояние)  = 1 

 

Длина элемента 3.09 м 

Коэффициент расчетной длины в плоскости XoY 1 

Коэффициент расчетной длины в плоскости XoZ 1 

Случайный эксцентриситет по Z 33 мм 

Случайный эксцентриситет по Y 7 мм 

Конструкция статически неопределимая 

Предельная гибкость - 120 

Сечение 

 
b = 200 мм 

h = 1000 мм 

a1 = 50 мм 

a2 = 50 мм 

 

200

1
0
0
0

5
0
0

5
0
0

Y

Z

 
 

 

 

 
 

Арматура Класс Коэффициент условий 
работы 

Продольная A500 1 

Поперечная A240 1 

 

 

 

Бетон 

Вид бетона: Тяжелый 

Класс бетона: B15 

Плотность бетона 2.5 Т/м3 

 

Коэффициенты условий работы бетона 

γb1 учет нагрузок длительного действия 0.9 
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Коэффициенты условий работы бетона 

γb2 учет характера разрушения 1 

γb3 учет вертикального положения при бетонировании 1 

γb5 учет замораживания/оттаивания и отрицательных тем-
ператур 

1 

 

 

 

Влажность воздуха окружающей среды - 40-75% 

 

Трещиностойкость 

Ограниченная ширина раскрытия трещин 

Требования к ширине раскрытия трещин выбираются из условия сохранности арма-
туры 

Допустимая ширина раскрытия трещин: 
  Непродолжительное раскрытие  0.4 мм 

  Продолжительное раскрытие  0.3 мм 

 

 

Схема участков 

3.09

 
 

 

 

 

Заданное армирование 

Участок Длина (м) Арматура Сечение 

1 3.09 S1 - 2Ø16 

S2 - 2 Ø 16 

S3 - 5 Ø 16 

Поперечная арматура вдоль 
оси Z 4 Ø 8, шаг поперечной 

арматуры 100 мм  
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Поперечная арматура вдоль 
оси Y 4 Ø 8, шаг поперечной 

арматуры 100 мм 

 

 

 

Нагрузки 

 
 

 

РСУ 

N 183.6 Т T 0 Т*м 

My1 2.95 Т*м Mz1 0.28 Т*м 

Qz1 -7.913 Т Qy1 -0.204 Т 

My2 -21.5 Т*м Mz2 -0.35 Т*м 

Qz2 -7.913 Т Qy2 -0.204 Т 

qz 0 Т/м qy 0 Т/м 

 

Результаты расчета 

Уча-
сток 

Коэффициент 
использова-

ния 

Проверка Проверено по СНиП 

1 0.678 Прочность по предельной про-
дольной силе сечения 

п. 8.1.18 

 1.093 Прочность по предельному мо-
менту сечения 

п.п. 8.1.8-8.1.14 

 1.021 Деформации в сжатом бетоне пп. 8.1.20-8.1.30 

 0.033 Деформации в растянутой арма-
туре 

пп. 8.1.20-8.1.30 

 0.518 Продольная сила при учете про-
гиба при гибкости L0/i>14 

пп. 8.1.15, 7.1.11 

 1.22 Прочность по наклонному сече- пп. 8.1.33, 8.1.34 
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Результаты расчета 

Уча-
сток 

Коэффициент 
использова-

ния 

Проверка Проверено по СНиП 

нию 

 0.446 Предельная гибкость в плоскости 
XoY 

п. 10.2.2 

 0.089 Предельная гибкость в плоскости 
XoZ 

п. 10.2.2 

 

Вывод:  

На основании анализа результатов расчета можно сделать вывод, что пилоны 

сечением 200×1000 мм первого этажа на отм. +1,050 м секции 1,2 имеют недо-

статочное армирование для восприятия эксплуатационных нагрузок при расчете 

по I-ой и II-ой группам предельных состояний. Коэффициент использования 1.093 -

прочность по предельному моменту сечения не обеспечена. Необходимо выпол-

нить усиление пилонов по специально разработанному проекту. 
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6. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

По результатам технического обследования несущих и ограждающих 

строительных конструкций, а также внутренних инженерных систем выполненного 

по договору № 18-ЛК-ОБС от «25» марта 2019 года между ООО «СТК» и                                                                

ООО «Иванстрой» объекта незавершенного строительства, расположенного по 

адресу: Московская область, Одинцовский муниципальный район, с.п. Горское, 

вблизи с. Лайково, жилой дом №18, установлено следующее: 

6.1. Обследуемое здание жилого дома №18 представляет собой 4-6-8-9-ти 

этажное, 11-ти секционное с подвальным этажом с размерами в плане 66,83×115,51 м.  

Конструктивная система – смешанная, с несущими монолитными наружными и 

внутренними стенами и пилонами. 

6.2. Фундаментом здания является монолитная железобетонная плита из бетона 

класса В25, толщиной 600 мм (секции №№1-4, 9-11), 500 мм (секция 7, 8) и 400 мм 

(секция 5, 6) (рис.3.1.3).  Под подошвой фундаментов выполнена бетонная 

подготовка из бетона класса В7,5 толщиной 100 мм.  

Вертикальными несущими строительными конструкциями жилого здания №18 

являются монолитные железобетонные стены, пилоны и колонны. Стены (включая 

стены лестничных клеток и лифтовых шахт) выполнены толщиной 200 мм из бетона 

класса от В25. Пилоны выполнены из монолитного железобетона сечением (b×c): 

200(b)×600(c), 200(b)×800(c), 200(b)×1000(c) из бетона класса В25. Колонны 

выполнены из монолитного железобетона сечением (b×c): 250(b)×250(c), из бетона 

класса В25. 

Несущие горизонтальные конструкции жилого здания предусмотрены в виде 

плоских монолитных ж.б. плит перекрытий и покрытия толщиной 180 мм из бетона 

класса В25. 

Фактический класс бетона несущих монолитных ж.б. конструкций здания 

составляет от Вф13,9 до Вф25,6 что не соответствует на отдельных участках 

требованиям проектной документации и положительного заключения экспертизы 

проекта. 
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Армирование монолитных конструкций здания выполнено арматурными 

стержнями Ø8÷20 мм А500С по ГОСТ Р 52544-2006. 

Наружные стены подземной части - монолитные железобетонные толщиной               

200 мм. С наружным слоем утеплителя на глубину промерзания - плиты 

экструзионного пенополистирола толщиной 80 мм. Гидроизоляция - оклеечная 

гидроизоляция «Унифлекс ЭПП» (или аналог) в 2 слоя по приклеивающей мастике. 

Защитный слой - профилированная мембрана. 

Наружные стены надземной согласно проекту предусмотрены двумя типами: 

тип 1 (ненесущие с поэтажным опиранием на плиты перекрытия) - кладка из газобе-

тонных блоков толщиной 400 мм. Наружный облицовочный слой - кладка толщиной 

120 мм из облицовочного кирпича (с частичной отделкой декоративными фасадными 

элементами); тип 2 (в зоне пилонов и лестнично-лифтовых узлов) – трехслойные, с 

внутренним слоем из монолитного железобетона толщиной 200 мм, средним слоем 

утеплителя из минераловатных плит толщиной 150 мм и наружным облицовочным 

слоем - кладка толщиной 120 мм из облицовочного кирпича (с частичной отделкой 

декоративными фасадными элементами). Между слоем утеплителя и наружным сло-

ем кладки предусмотрен воздушный зазор толщиной 80 мм. 

Лестничные марши – сборные железобетонные, заводского изготовления или 

монолитные железобетонные из бетона класса В25. Лестничные площадки - моно-

литные железобетонные из бетона класса В25, толщиной 180 мм. 

В ходе обследования были выявлены следующие дефекты и отклонения, а 

также отклонения от проекта: 

- завышенная толщина фундаментной плиты секции №5 (по проекту – 400 мм, 

фактически 420 мм); 

- отсутствие мероприятий по предохранению грунтов основания фундаментной 

плиты от промерзания, в виде консервации и обратной засыпки пазух котлована    

- отклонения от проектных решений в части отсутствия 2-х слоев вертикальной 

оклеечной гидроизоляции гидростеклоизола типа «ЭПП» и дренажной мембраны 

типа «Дрениз» на монолитной железобетонной фундаментной плите по периметру 

здания в местах отсутствия обратной засыпке пазух грунтом. 

-  заниженная толщина защитного слоя бетона; 
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- непроектная прочность бетона на отдельных участках строительных 

конструкций; 

- нарушение технологии бетонирования (сколы, раковины, пустоты) и как 

следствие поражение арматурных стержней поверхностной коррозией в теле бетона; 

- поражение арматурных выпусков поверхностной коррозией; 

- трещины по нижней плоскости плит перекрытия с шириной раскрытия до 0,1 

мм; 

- вертикальные трещины шириной раскрытия до 0,3 мм в монолитных ж.б. сте-

нах на отм. -2,150 м 

Поверочные расчеты показали, что несущая способностью ж.б. фундаментов, 

ж/б стен, колонн и пилонов, а также плиты перекрытия подвала с учетом выявленных 

дефектов и повреждений является недостаточной на отдельных участках для воспри-

ятия проектных нагрузок. 

В целом, конструктивные параметры возведённых несущих конструкций соот-

ветствуют требованиям проектной документации и положительного заключения             

экспертизы. 

6.3. В ходе обследования жилого дома №18 монтаж инженерных систем не 

выполнен. 

6.4.  С учетом влияния имеющихся дефектов и повреждений, а также выпол-

ненных поверочных расчетов техническое состояние возведённых несущих и ограж-

дающих конструкций оценивается как аварийное, и дальнейшее использование воз-

веденных строительных конструкций является нецелесообразным. Необходимо про-

извести демонтаж конструкций, с последующим устройством в соответствии с проек-

том. 
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Заключение по обследованию технического состояния объекта 

1. Адрес объекта Московская область, Одинцовский 

муниципальный район, с.п. Горское, 

вблизи с. Лайково, жилой дом №18 

2. Время проведения обследования Март 2019 г. 

3. Организация, проводившая обследование ООО «СТК» 

4. Статус объекта Обследуемое здание не является 

памятниками природы, культуры и 

архитектуры (жилое здание) 

5. Тип проекта объекта Индивидуальный 

6. Проектная организация, проектировавшая 

объект 
ООО «Урбан-проектирование» 

7. Строительная организация, возводившая объект 

(застройщик) 
ООО «Ивастрой» 

8. Год возведения объекта (начало строительства) 2017 года 

9. Год и характер выполнения последнего 

капитального ремонта или реконструкции 
Ремонт и реконструкция не выполнялись 

10. Собственник объекта - 

11. Форма собственности объекта - 

12. Конструктивный тип объекта Каркасный 

13. Число этажей 4-6-8-9-ти этажный (1 подземный) 

14. Период основного тона собственных колебаний 

(вдоль продольной и поперечной осей) 
- 

15. Крен объекта (вдоль продольной и поперечной 

осей) 
- 

16.Установленная категория технического 

состояния объекта 

С учетом влияния имеющихся дефектов и 
повреждений, а также выполненных пове-
рочных расчетов техническое состояние 
возведённых несущих и ограждающих 
конструкций оценивается как аварийное, и 
дальнейшее использование возведенных 
строительных конструкций является неце-
лесообразным. Необходимо произвести 
демонтаж конструкций, с последующим 
устройством в соответствии с проектом. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Техническое задание 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Обмерные чертежи с местами расположения выполненных 
конструкций на момент обследования 
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Рис. 1. План подвала с фактическими смонтированными несущими и ограждающими конструкциями секции 1. 
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Рис. 2. План подвала с фактическими смонтированными несущими и ограждающими конструкциями секции 2 
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Рис. 3. План подвала с фактическими смонтированными несущими и ограждающими конструкциями секции 3 
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Рис. 4. План подвала с фактическими смонтированными несущими и ограждающими конструкциями секции 4, 5. 
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Рис. 5. План 1-го этажа с фактическими смонтированными несущими и ограждающими конструкциями секции 1, 2 
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Рис. 6. План 1-го этажа с фактическими смонтированными несущими и ограждающими конструкциями секции 3, 4, 5. 
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Рис. 7. План расположения отверстий в вертикальных несущих конструкциях подвала секции 1, 2. 
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Рис. 8. План расположения отверстий в вертикальных несущих конструкциях подвала секции 3, 4, 5. 
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Рис. 9. План расположения отверстий в плите перекрытия подвала секции 1, 2. 
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Рис. 10. План расположения отверстий в плите перекрытия подвала секции 3, 4, 5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Карта дефектов  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              

     

 

В
за

м.
 и

нв
. №

 

 

 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а  
 

 

  

  

  

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

 

 

  

       
ООО «СТК» 

Договор № 18-ЛК-ОБС от «12» марта 2019 года 

Лист  

       235 
 

 

 Изм Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата  

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              

     

 

В
за

м.
 и

нв
. №

 

 

 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а  
 

 

  

  

  

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

 

 

  

       
ООО «СТК» 

Договор № 18-ЛК-ОБС от «12» марта 2019 г. 

Лист  

       
236 

 

 Изм Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата  

               

 

 

 

 
Рис. 1. Схема расположения дефектов конструкций подвала секции 1, 2. 
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Рис. 2. Схема расположения дефектов конструкций подвала секции 3, 4, 5. 
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Рис. 3. Участки непроектного класса бетона вертикальных конструкций подвала 1 секции 



              

     

 

В
за

м.
 и

нв
. №

 

 

 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а  
 

 

  

  

  

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

 

 

  

       
ООО «СТК» 

Договор № 18-ЛК-ОБС от «12» марта 2019 г. 

Лист  

       
239 

 

 Изм Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата  

               

 

 

 

 
Рис. 4. Участки непроектного класса бетона вертикальных конструкций подвала 2 секции 



              

     

 

В
за

м.
 и

нв
. №

 

 

 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а  
 

 

  

  

  

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

 

 

  

       
ООО «СТК» 

Договор № 18-ЛК-ОБС от «12» марта 2019 г. 

Лист  

       
240 

 

 Изм Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата  

               

 

 

 

 
 

Рис. 5. Участки непроектного класса бетона вертикальных конструкций подвала 4, 5 секции (см. приложение №2) 
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Рис. 6. Участки непроектного класса бетона вертикальных конструкций 1-го этажа 1, 2 секции (см. приложение №2) 
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Рис. 7. Схема расположения вскрытий конструкций подвала секции 1 
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Рис. 8. Схема расположения вскрытий конструкций 1-го этажа секции 1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Ведомость дефектов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Поверка приборов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам 
работ, которые оказывают влияния на безопасность объектов капитального 

строительства 
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