
№ 

дома 
Секции Лифты пассажирские  

Лифты 

грузовые 

Подъём

ники 

для 

МГН 

Примечание 

17 8 
8 шт.  

(кабина ~1100х2100х2100, грузоподъём. 630кг) 
 - 8 шт. 

  

18 11 
11 шт. 

(кабина ~1100х2100х2100, грузоподъём. 630кг) 
 - 3 шт. 

В секции 1,2,4,6,8,10.11 доступ 

МГН в здании обеспечен с уровня 

входной площадки, все лестницы 

дублируются пандусами. Для 

доступа в секции 3,5,9 наружный 

вход оборудован наклонной 

платформой для инвалидов-

колясочников. 

3, 

19 
6 

6 шт. - секции 1-6 

(кабина ~1100х2100х2100, грузоподъём. 630кг) 

   

4 шт. - секции 1-4 

(кабина ~950х1100х2100, грузоподъём. 400кг) 

 - 6 шт.   

20 8 
8 шт.  

(кабина ~1100х2100х2100, грузоподъём. 630кг) 
 - 7 шт. На секции 1 и 2 общий подъёмник. 

21 10 
10 шт.  

(кабина ~1100х2100х2100, грузоподъём. 630кг) 
 - 3 шт. 

В секциях 1, 3, 8 подъёмная 

платформа, в секции 2, 4, 5, 6, 7, 9, 

10 предусмотрен пандус. 

22 8  
8 шт.  

(кабина ~1100х2100х2100, грузоподъём. 630кг) 
 - 8 шт.   

23 3 
3 шт.  

(кабина ~1100х2100х2100, грузоподъём. 630кг) 
 - 3 шт.   

63 4 

4 шт. - секции 1-4 

(кабина ~1100х2100х2100, грузоподъём. 630кг) 

   

1 шт. - секция 4 

(кабина ~950х1100х2100, грузоподъём. 400кг) 

 - 2 шт. 

В секциях 1, 4 подъёмная 

платформа, в секции 2, 3 

предусмотрен пандус. 

64 6 

6 шт. - секции 1-6 

(кабина ~1100х2100х2200, грузоподъём. 630кг) 

   

1 шт. - секция 5 

(кабина ~900х1100х2200, грузоподъём. 400кг) 

 - 1 шт. 

В секциях 5 подъёмная платформа, 

в секции 1-4, 6 предусмотрен 

пандус. 

68 7 

6 шт. - секции 1-7 

(кабина ~1100х2100х2100, грузоподъём. 630кг) 

   

1 шт. - секции 1-4 

(кабина ~950х1100х2100, грузоподъём. 400кг) 

 - 6 шт. На секции 1 и 2 общий подъёмник. 

69 7 

6 шт. - секции 1-5, 7 

(кабина ~1100х2100х2100, грузоподъём. 630кг) 

   

1 шт. - секции 1-4, 7 

(кабина ~950х1100х2100, грузоподъём. 400кг) 

1 шт. - 6 

секция 

(кабина 

~1100х2100

х2100, 

грузоподъё

м. 1000кг) 

7 шт.   

70 11 

11 шт. - секции 1-11 

(кабина ~1100х2100х2200, грузоподъём. 630кг) 

   

10 шт. - секции 1-10 

(кабина ~950х1100х2200, грузоподъём. 400кг) 

 - 10 шт. 

В секциях 1-10 подъёмная 

платформа, в секции 11 

предусмотрен пандус. 

 


