
Заявка 

 Департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского 

автономного округа  

о рассмотрении проекта индивидуального жилого дома для переселения граждан из аварийного 

жилищного фонда 

1. Наименование проекта индивидуального жилого дома (далее соответственно - 

проект, ИЖС): 

«Жилой двухкомнатный дом №1, расположенный на территории сельского 

поселения Ваеги, Анадырского муниципального района»  

2. Шифр проекта: 1-2023. 

3. Информация о проектной организации с указанием полного наименования, 

реквизитов: Индивидуальный предприниматель Ветров Даниил Олегович, 

689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Отке, д.10, кв. 7. Тел. 

89247898900. ОГРНИП 313870923900021, ОКПО 0171192516, ИНН 70902003013, 

регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулируемых 

организаций СРО-П-019-26082009. 

4. Основные технико-экономические показатели. 

 Технические 

характеристики 

Площадь общая ИЖС, 

кв. метров 

59,59 

Площадь жилая ИЖС, 

кв. метров 

27,63 

Площадь застройки, 

кв. метров 

73,70 

Объем строительный, 

кв. метров 

359,58 

Количество этажей 

ИЖС 

1 

Описание условий, 

применительно к 

которым разработан 

проект 

Климатический район 

и подрайон 

IА 

Расчетная температура 

наружного воздуха 

- 60 

Скоростной напор 

ветра 

0,38кПа 

Инженерно-

геологические условия 

 Село Ваеги расположено на левом берегу 

реки Майн в 203 км от ее устья, в пределах 

высокой поймы. Абсолютные отметки 

высот здесь 42-44м, превышения над 

отметками уреза р. Майн 2-4м. Абсолютная 

отметка репера гидрологического поста 

Ваеги составляет 43,00м (в Балтийской 



системе высот). Гидрогеологические 

условия участка изысканий 

характеризуются наличием 

поровопластовых грунтовых вод, имеющих 

гидравлическую связь с поверхностными 

водами реки Майн. Водовмещающими 

породами являются гравийные грунты, с 

коэффициентом фильтрации до 100 м/сут. 

Питание подземных вод (ПВ) 

осуществляется за счет инфильтрации 

атмосферных осадков и поверхностного 

стока р. Майн, разгрузка происходит в р. 

Майн.  

В геологическом строении участка на 

изученную глубину 10 м участвуют 

современные аллювиальные отложения, 

представленные песками пылеватыми и 

гравием с песчаным заполнителем от 20 до 

30%. Галька и гравий хорошо окатанные, 

представлены прочными 

метаморфическими и магматическими 

породами. Размер гальки от 2 до 5 см. С 

поверхности и до глубины 0,2 м 

аллювиальные отложения перекрыты 

насыпными грунтами, представленными 

гравием с включениями торфа. 

Село Ваеги расположено в области 

развития многолетнемерзлых грунтов, 

прерываемой надмерзлотными и 

сквозными таликовыми зонами. В районе 

села распространен сквозной прибрежный 

талик шириной 300-400, приуроченный к 

долине р. Майн. Криотекстура мерзлых 

грунтов массивная. Нормативная глубина 

сезонного промерзания грунтов участка, 

для поверхностных условий, сложившихся 

на период изысканий, составляет 4,3 м. В 

слой сезонного промерзания входят 

насыпные грунты, пески пылеватые и 

гравийные грунты: Пески пылеватые 

слабопучинистые, а насыпные и гравийные 

не пучинистые. 

Вес снегового покрова  3,5кПа 

Строительные изделия 

и конструкции ИЖС 

Стены наружные  Конструкция из панелей металлических 

трехслойных стеновых типа ПТС, 

толщиной от 120 мм до 200 мм, с 

утеплителем из минеральной ваты 



плотностью не менее 105 кг/м3 и 

облицовками из тонколистовой 

оцинкованной стали толщиной 0,5 мм с 

защитно- декоративным полимерным 

покрытием, выпускаемые по ТУ 25.11.23-

001- 31664923-2020 

Перекрытия и 

покрытия 

Цокольное перекрытие из панелей 

металлических трехслойных стеновых типа 

ПТС, толщиной 350 мм, с утеплителем из 

минеральной ваты плотностью не менее 

105 кг/м3 и облицовками из тонколистовой 

оцинкованной стали толщиной 0,5 мм с 

защитно-декоративным полимерным 

покрытием по ТУ 25.11.23-001-31664923-

2022.  

Чердачное перекрытие из панелей 

металлических трехслойных стеновых типа 

ПТС, толщиной 300 мм, с утеплителем из 

минеральной ваты плотностью не менее 

105 кг/м3 и облицовками из тонколистовой 

оцинкованной стали толщиной 0,5 мм с 

защитно-декоративным полимерным 

покрытием по ТУ 25.11.23-001-31664923-

2022. 

Перегородки Конструкция из панелей металлических 

трехслойных стеновых типа ПТС, 

толщиной от 50 мм до 60 мм, с 

утеплителем из минеральной ваты 

плотностью не менее 105 кг/м3 и 

облицовками из тонколистовой 

оцинкованной стали толщиной 0,5 мм с 

защитно- декоративным полимерным 

покрытием, выпускаемые по ТУ 25.11.23-

001-31664923- 2020 

Лестницы  - 

Кровля Скатная, покрытие профилированный лист 

МП-20 с покрытием Полиэстер толщиной 

0,5 миллиметра и цветом покрытия RAL 

7004 

Окна ПВХ профиль класса А, стеклопакет 

двухкамерный 

Двери Входные двери стальные, утепленные 

Отделка ИЖС Внутренняя Стены и перегородки жилых комнат, 

коридоров, тамбура – флизелиновые обои; 



в санитарном узле – в местах установки 

санитарных приборов керамическая 

плитка, остальное влагостойкие МДФ 

панели; в кухне – флизелиновые обои, в 

месте установки мойки и электрической 

плиты фартук из керамической плитки 

высотой 1,5 метра. 

Полы в основных помещениях – бытовой 

линолеум; в санузле – плитка 

керамическая. 

Потолки – стеклообои с последующей 

улучшенной водостойкой акриловой 

покраской. 

Наружная Стальной профилированный лист с 

полимерным покрытием. 

Инженерное 

оборудование ИЖС 

Водопровод Водоснабжение централизованное.  

Внутренняя система водопровода из 

полипропиленовых труб диаметром 20 мм 

фирмы VALTEC. 

Для учета расхода воды установлен 

водомерный узел с водомером типа ВСхД-

15 

Горячее водоснабжение выполнено от 

накопительных электроводонагревателей, 

установленного на кухне жилого дома. 

Канализация Сеть внутренней бытовой канализации из 

полиэтиленовых труб Ø50-110мм по ГОСТ 

22689.2-89. 

Отопление  Система отопления –горизонтальная, 

двухтрубная, регулируемая, с прокладкой 

трубопроводов над полом.  

Нагревательные приборы – 

биметаллические радиаторы "RIFAR Base" 

500.  

В ванных комнатах – регистры-

полотенцесушители, которые 

подключаются к системе отопления.  

Трубопроводы отопления в квартирах 

выполняются из стальных 

водогазопроводных труб. 

Вентиляция  Отвод и выброс вытяжного воздуха 

осуществляется по вертикальным 



пристенным каналам, выведенным выше 

кровли.  

Для регулирования воздухообмена 

устанавливаются жалюзийные решетки. 

Вытяжные решетки устанавливаются в 

кухне и санузле. 

Электросиловое 

оборудование  

 Учет электроэнергии предусмотрен 

счетчиком прямого включения марки 

Меркурий 204 АRTM 2 02 PODG c 

модемом GPRS кл. точ. 1.0. с 

возможностью присоединения прибора 

учета электрической энергии к 

интеллектуальной системе учета. 

Электроприемниками здания являются: 

электроосвещение-Руст=0,25кВт; 

розеточная гр. ванной комнаты-0,75кВт; 

розеточная группа комнат-1квт (телевизор, 

компьютер и пр. мелкое переносное 

оборудование); розеточная группа кухни-

4,0кВт (бойлер-1.5кВт, электрический 

чайник-1,0 кВт, кухонное оборудование -

1,5 кВт-холодильник, мясорубка блендер и 

пр.); электроплита-4кВт 

Управление освещением выполнено через 

выключатели, установленными по месту. 

Тип светильников, величина освещенности 

в помещении приняты в соответствии с 

СП52.13330.2016 в зависимости от 

назначения, условий среды и высоты 

помещения. 

Внутренняя разводка выполнена кабелем 

ВВГнг(А)-LS 3х1,5мм2, ВВГнг(А)-LS 

3х2,5мм2 

Дополнительное 

оборудование 

 - 

Ориентировочная 

стоимость 

строительства 

(на момент подачи 

заявки) 

ИЖС  37 376,11 тыс. руб. 

Квадратного метра 

общей площади 

627,22 тыс. руб. 

  

 

 



5. Опись прилагаемых документов. 

N 

п/п 

Наименование документов Количество листов 

1  Пояснительная записка 3 

2 01-2023-ПЗ Пояснительная записка 53 

3 01-2023-ПЗУ Схема планировочной организации земельного 

участка 

39 

4 01-2023-АР Объемно-планировочные и архитектурные 

решения 

48 

5 01-2023-КР Конструктивные решения 62 

6 01-2023-ИОС1 Система электроснабжения 30 

7 01-2023-ИОС-5.2;3 Система водоснабжения. Система 

водоотведения 

28 

8 01-2023-ИОС5.4 Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха, тепловые сети 

30 

9 01-2023-ПОС Проект организации строительства 112 

10 01-2023-ПБ Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности 

25 

11 01-2023-СМ Смета на строительство 335 

12 01-2023-ТБЭ Требования к обеспечению безопасной 

эксплуатации объектов капитального строительства     

36 

13 01-2023-ОДИ Мероприятия по обеспечению доступа 

инвалидов к объекту капитального строительства 

7 

14 Положительное заключение государственной экспертизы 12 

15 Положительное заключение повторной государственной 

экспертизы 

14 

16 Приказ Минстроя РФ от 08.10.2024г. №681/пр 2 

17 Соглашение о передаче права на многократное применение 

проектной документации 

3 

18 Подтверждение соответствия изменений, внесенных в 

проектную документацию 

2 

  


